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Codigo Cadigo Quant. (e) Coef.

Item Tipo ) . . |Descrigdo Unid. ) Prego Unitario Prego Total
Primario Secunddrio Unit
ABERTURA DE CAMINHO DE SERVICO COM LASTRO DE RACHAO, INCLUSIVE REGULARIZAGAO, COMPACTAGAO DE SUBLEITO ATE 20
i1 e _ CM DE ESPESSURA, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA Mz 1,0000000000 47,97
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
5901 POTENCI{-\ 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHp 0,0016109000 21520 035
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, CHI 0,0010739000 43,95 0,05

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M -
5932 CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,0018525000 181,91 0,34

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M -
5934 CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,0008323000 68,87 0,06

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO

5684 N CHP 0,0022000000 106,60 0,23
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 /13,30,
7049 CHP 0,0026849000 147,17 0,40
IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0107396000 17,11 0,18
96028 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0013424000 145,91 0,20
96029 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0013424000 43,65 0,06
74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE RACHAO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 M3 0,4000000000 143 0,57
HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAOQ (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,4000000000 51,98 20,79
TRANSPORTE DE PEDRA (RACHAO) COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
97914 M3XKM | 7,2800000000 2,04 14,85
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SAIBRO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 18,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128
74010/1 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG M3 0,2240000000 143 032
COTACAO _ [SAIBRO FINO PARA ATERRO - RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 0,2000000000 17,00 3,40
95877 TRANSPORTE DE SAIBRO COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE ATE 30 KM(UNIDADE: M3XKM | 4,4800000000 1,29 5,78
M3XKM). AF_09/2016
74034/1 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE SAIBRO COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 0,2240000000 1,72 0,39
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