NOTAS

1— TODOS OS CONDUTORES QUE PASSAREM POR CAIXAS SUBTERRANEAS OU QUE ALIMENTAM MOTORES SERAO
DE COBRE ISOLADOS EM EPR ANTICHAMA CLASSE 1kv.

2- TODOS OS ENVELOPES SERAO CONSTRUIDOS A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 6400mm
(DO NIVEL DO SOLO AO NIVEL DE TOPO DO ENVELOPE) E DEVERAO SER ARMADOS

3— A ALIMENTAGAO DA CIDO1 TEM COMO FONTE O QSA NA CASA DE COMANDO
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PLANTA DE ILUMINACAO DO PATIO DA SE 69KV

ESCALA 1:200

a malhao
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VISTA LATERAL

DETALHE DE INSTALACAO DO PROJETOR LED

SEM ESCALA

SIMBOLOGIA:

ELETRODUTO DE AGO, ROSCAVEL, TIPO PESADO EMBUTIDO NO PISO

AN~ — ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO TIPO KANALEX EMBUTIDO NO SOLO

ez

— ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO SEAL TUBE OU CABO DE COBRE ISOLAGAO 1 KV

G/ C/ — ELETRODUTO QUE SOBE E DESCE
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CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DIMENSOES INDICADAS
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G,
> %
23
OO /1/0
,?
é\/\o
D [T
[

1x4/C#6mm2 - CDIO1
(CANAELTA DE CABOS)

1x3/C#2,5mm2 - ILUM

(¢ 3/4 — PVC)
\ |/
L1
1x3/CH#2,5mm2 — ILUM oow
1x4/Ci#6mm2 — CDIO1

(CANAELTA DE CABQS)

1x3/C#2,5mm2 — ILUM

1x4/C#6mm2 — CDIOT
(# 2” - PVC)

1x3/C#2,5mm2 — ILUM

(94 —  KANALEX)

LUMINARIA TIPO LED 90W — MONTADA SOBRE BASE DE CONCRETO — COR 6000K
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400x400x400mm (6 3/4 -PvC) |,
1x3/C#2,5mm2 — ILUM S
(@ 3/4 - PVC) oW
GRADIL DE CONCRETO
ltens | Qtd. | Un. DESCRICAO
1 80 | m |Eletroduto de PVC rigido ¢3/4", a prova de
tempo (Tigre).
2 30 | m |Eletroduto de PVC Rigido 92", a prova de tempo
(Tigre).
000000000 3 1 pc | Cx. de der., ao tempo, tipo "T", ¢/ 2 furos de
000000000 2" e 1 furo de ¢ 1 1/27.
[CRCHONORONORONONC) 1
4 18 | p¢ | Curva PVC rigido 93/4”7, a prova de tempo
(Tigre).
S 56 | p¢ |Luva de PVC rigido #3/4”, a prova de tempo
000000000 (Tigre).
000000000 Projetor LED 90W, instalagdo co tempo, IP67/
000000000 7 S | PS
3 8 PG | Luva de PVC @27, rosca BSP.
9 16 pc | Curva de PVC 92", rosca BSP.
! 10 520 | m |Cabo de Cobre, isolamento: 0.6/1.0 kV bitola:
2@ 1x(3#2,5mm?2).
11 35 | m |Cabo de Cobre, isolamento: 0.6/1.0 kV bitola:
i 1x(3#4mm?2)
12 20 | m |Cabo de cobre nu # 25mm2, tempera meio
] dura, formagdo 19 fios.
/ 4@ Conector terminal de aterramento de cobre para
@ 13 5 oc cabo de cobre #25mm2 c/ parafuso zincado a
@) / quente, c/ rosca soberba, ¢8x40mm e bucha de
nylon S10.
3 malha 14 7 PG | Curva 180°, PVC rigido, ¢ 3/4”
@ @ de terra 15 7 | p¢ | Curva 907, PVC rigido, ® 3/4”, raio longo.
16 v oc Ldmpada de LED 220V, 90W, soquete E—40,
bulbo tubular.
Parafuso zincado a quente, #8x60mm, cabecga
VISTA FRONTAL 17 o sextavada, rosca soberba., bucha de Nylon S10
PS e arruela em aco forjado
Abracadeira tipo "D” para eletroduto #3/4", com
18 7 pc
parafuso

GRADIL DE CONCRETO

CAIXA DE CONEXGAO DOS CABOS

600Xx600x200mm AO TEMPO

CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS
SUPORTE DA CIDO1

PARAFUSO DE MAQUINA
¢ 13x100 mm

ELETRODUTO PVC - 2

PLAQUETAS:

CIDO1 — CAIXA INTERLIGAGAQ E DISTRIBUIGAO
TOMADA MONOFASICA
TOMADA TRIFASICA
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1x4/C#5mm2-DIDO1
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# 2" — PVC RIGIDO
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® 3/4" — PVC RIGIDO
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CHUMBADOR ROSCA INTERNA DE AGO GALVANIZADO ==
ARRUELA LISA DE AGO GALVANIZADO
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ENTRADA/SAIDA DE CABOS

VISTA FRONTAL-COM TAMPA

1. AS FURAGOES NA CAIXA PARA OS ELETRODUTOS DEVERAO SER COM ROSCA

)

2, TODAS AS ABERTURAS DEVERAO SER VEDADAS COM SILICONE
3. DEVERAO SER UTILIZADAS BUCHAS COM ARRUELAS DE ALUMINIO PARA ACABAMENTOS DOS ELETRODUTOS
4

. ATERRAMENTO DA CAIXA DEVERA SER EFETUADO COM HASTE NA CAIXA DE PASSAGEM

DETALHE DA CAIXA DE INTERLIGACAO E DISTRIBUICAO - CIDO1
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RESERVA

TOM. MONOFASICA
POT.= 200 W
TOM. TRIFASICA
POT.= 1.000 W

ILUMINACAO
POT.= 450 W

DIAGRAMA UNIFILAR - CDIO1

SEM ESCALA

ECel UK

Engenhaoria Elétrica

Rua Ladislau Neto
N° 504 Porto Alegre-RS
ecolux@ecolux-rs.com.br

LUIZ PIAZZA LUIZ PIAZZA REVISAO GERAL 01 MAR /2020
LUIZ PIAZZA LUIZ PIAZZA EMISSAO INICIAL 00 DEZ/2019
DESENHO PROJETO MODIFIGAO REVISAO DATA

DMAE/ENG®/ARQ® FISCAL DE OBRA

EMPRESA/ENG®/ARQ® RESP. EXECUGAO | ENG. LUIZ EDUARDO PIAZZA

| CREA/RS | 069.970-D

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS

Diretoria de Gestdo e Desenvolvimento

DMAE

FICHA DO PROJETO/CODIGO DA OBRA

4600
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LUIZ PIAZZA

SE PONTA DO ARADO

69/13,8 kv — 10/12,5 MVA
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