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NOTAS:

1 — Dimens8es em centimtros (cm) e niveis em metros (m).
2 — As cotas verticais se referem ao nivel da brita.
3 — Todos os conectores de AT devem do tipo cunha.

4 — A cada trés TP's deverG ser instalada um haste de aterramento de ago revestida de cobre
5 — CONF. NBR 15751 — ATERRAR EM DOIS PONTOS DISTINTOS DA MALHA DE TERRA

| |
o)
9 o9
-
16 6 6
‘, e))
M
o3
8 9 10 = A
\ <
:
Detalhe "C Detalhe ”D” @
(@))]
) &— 2
Q\
- ° Ko
Detalhe "B
@)
Detalhe "A”
\ / 2 \
N é) N i2) i2) é) N /v
VAl A MALHA DE TERRA VAl A MALHA DE TERRA @ @ VAl A MALHA DE TERRA VAl A MALHA DE TERRA
Nota 5 Nota 5 Nota 5 Nota 5
_ _ Pos. | Qtd. | Un. DESCRIGAO
Detalhe "A s/esc Detalhe "B s/Esc Detalhe "C”  s/sc
1 13 m |Cabo de Cobre nu #70mm?2, formag&o 19 fios.
v_/___> 2 6 PG |Conector de cobre tipo paralelo p/cabo #70 mm2, ¢/ parafuso ¢/ rosca soberba, zincado a quente,
I [ @8x40mm e bucha de nylon S10.
@’_ 4 1 PG |Conector terminal de aterramento de cobre para cabo de cobre #70mm?2 c/ parafuso zincado a
I_O quente, cabeca sextavada #12,7X40mm, rosca "W’ ¢/ porca e arruela.
5 3 P¢  |Conector de cobre tipo unha p/cabo #70 mm2, ¢/ parafuso ¢/ rosca soberba, zincado a quente,
\ S/ @8x40mm e bucha de nylon S10.
P 6 3 PG |Conector terminal de aterramento (Acompanha o equipamento).
7 14 m  |Eletroduto de PVC rigido, ¢1 1/27, rosca BSP.
ﬂ I 3 3 m  |Eletroduto flexivel @1 1/2", a prova de tempo.
e Sl e @ 9 7 PG |Bucha e arruela de aluminio, ®1 1/2”, rosca BSP.
CORTE I CORTE 22 CORTE I CORTE 4-4 10 4 PG |Unidut cénico para terminal de eletroduto flexivel & estampa, ¢1 1/2”, ao tempo.
1 2 PG |Unidut reto para terminal de eletroduto flexTvel a rigido, @1 1/2”, ao tempo.
. . 12 10 L de PVC rigido ¢1 1/2".
Detalhe "D” s/esc Detalhe interior da S/ese | s Pe |tuva de “g‘.o / )
] Caixa de Interligagdo PG  |Curva de PVC rigido @1 1/2".
T 14 4 PG |Abragadeira tipo "D”, a ferro galvanizado para fixagdo de eletroduto de PVC rigido e flexivel, @1
Cx.de Interlig. 1/2” com afastador.
5 15 1 p¢ |Caixa de interligagdo em aluminio fundido & prova de tempo, tampa plana NTCM1G4HO da NutSteel,
@ nas dim.: 630x370x170mm, espessura da chapa — Smm.
‘_j 16 | 12 p¢ |Parafuso de ago zincado a quente, $5/8°x70mm, rosca W', com porca, contra porca e
7 @ 15 ! arruela (fixagdo do TC).
| 5 e e 18 - P¢C  |Resisténcia de Aguecimento (Conf. Proj. Elét.).
19 - PG |Régua de bornes Bornes (Conf. Proj. Elét.).
5 20 | - p¢ |Termostato (Conf. Proj Elét.).
21 — p¢  [Disjuntor 1x20A
630 22 | = P¢  |Barra de cobre — neutro (Conf. Proj. Elét.).
23 | = PG |Trilho para fixacdo dos bornes (Conf. Proj. Elét.).

Rua Ladislau Neto
N° 504 Porto Alegre-RS
ecolux@ecolux-rs.com.br

cC&LUA

Engenharia Elétrica

LUIZ PIAZZA LUIZ PIAZZA REVISAO GERAL 01 MAR /2020
LUIZ PIAZZA LUIZ PIAZZA EMISSAO INICIAL 00 DEZ/2019
DESENHO PROJETO MODIFIGAO REVISAO DATA

DMAE/ENG® /ARQ® FISCAL DE OBRA

EMPRESA/ENG*® /ARQ®* RESP. EXECUGAO

ENG. LUIZ EDUARDO PIAZZA

| CREA/RS | 069.970-D

Prefeitura Municipal

de Porto Alegre
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS

DMAE

. . ~ . FICHA DO PROJETO/CODIGO DA OBRA DESENHO

Diretoria de Gestdo e Desenvolvimento 4600 LUIZ PIAZZA
ESCALA DATA PRANCHA
INDICADA| DEZ/2019 14/15

SE PONTA DO ARADO
69/13,8 kV — 10/12,5 MVA

PROJETO ELETROMECANICO

DETALHE DE INSTALAGAO TIPICO
TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 69KV

RESP.TECNICO-EMPRESA CONTRATADA

ENG. LUIZ EDUARDO PIAZZA

ENG./ARQ. FISCAL DE PROJETO-DMAE

ENG® ADRIANO ROQUE DE ARRUDA

GERENCIA DE PROJETOS E OBRAS

ENG® MARCO FACCIN

GERENCIA DE PLANEJAMENTO

ENG® AIRANA RAMALHO DO CANTO

CODIGO DO PROJETO/PROCESSO

SE69 900 2E 014



AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Detalhe "D"

AutoCAD SHX Text
Detalhe "B"

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Detalhe "C"

AutoCAD SHX Text
Detalhe "A"

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
C0

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
C0

AutoCAD SHX Text
C0

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
VAI A MALHA DE TERRA

AutoCAD SHX Text
Nota 5

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
VAI A MALHA DE TERRA

AutoCAD SHX Text
Nota 5

AutoCAD SHX Text
VAI A MALHA DE TERRA

AutoCAD SHX Text
Nota 5

AutoCAD SHX Text
VAI A MALHA DE TERRA

AutoCAD SHX Text
Nota 5

AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
1 - Dimensões em centímtros (cm) e níveis em metros (m).

AutoCAD SHX Text
2 - As cotas verticais se referem ao nível da brita.

AutoCAD SHX Text
3 - Todos os conectores de AT devem do tipo cunha.

AutoCAD SHX Text
4 - A cada três TP's deverá ser instalada um haste de aterramento de aço revestida de cobre

AutoCAD SHX Text
5 - CONF. NBR 15751 - ATERRAR EM DOIS PONTOS DISTINTOS DA MALHA DE TERRA

AutoCAD SHX Text
Detalhe "D"

AutoCAD SHX Text
S/ESC

AutoCAD SHX Text
Cx.de Interlig.

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Detalhe interior da

AutoCAD SHX Text
Caixa de Interligação

AutoCAD SHX Text
S/ESC

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Detalhe "A"

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
S/ESC

AutoCAD SHX Text
Detalhe "C"

AutoCAD SHX Text
S/ESC

AutoCAD SHX Text
S/ESC

AutoCAD SHX Text
Detalhe "B"

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Diretoria de Gestão e Desenvolvimento

AutoCAD SHX Text
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

AutoCAD SHX Text
Prefeitura Municipal de Porto Alegre

AutoCAD SHX Text
CODIGO DO PROJETO/PROCESSO

AutoCAD SHX Text
RESP.TÉCNICO-EMPRESA CONTRATADA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
FICHA DO PROJETO/CÓDIGO DA OBRA

AutoCAD SHX Text
PRANCHA

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS

AutoCAD SHX Text
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO

AutoCAD SHX Text
ENG./ARQ. FISCAL DE PROJETO-DMAE

AutoCAD SHX Text
ENG° AIRANA RAMALHO DO CANTO

AutoCAD SHX Text
14/15

AutoCAD SHX Text
ENG. LUIZ EDUARDO PIAZZA

AutoCAD SHX Text
ENGº ADRIANO ROQUE DE ARRUDA

AutoCAD SHX Text
LUIZ PIAZZA

AutoCAD SHX Text
4600

AutoCAD SHX Text
ENGº MARCO FACCIN

AutoCAD SHX Text
DMAE/ENGº/ARQº FISCAL DE OBRA

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
MODIFIÇÃO

AutoCAD SHX Text
EMPRESA/ENGº/ARQº RESP. EXECUÇÃO

AutoCAD SHX Text
CREA/RS

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
ENG. LUIZ EDUARDO PIAZZA

AutoCAD SHX Text
069.970-D

AutoCAD SHX Text
SE69 900 2E 014

AutoCAD SHX Text
DESENHO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
LUIZ PIAZZA

AutoCAD SHX Text
LUIZ PIAZZA

AutoCAD SHX Text
SE PONTA DO ARADO

AutoCAD SHX Text
 69/13,8 kV - 10/12,5 MVA

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 69KV

AutoCAD SHX Text
PROJETO ELETROMECÂNICO

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE INSTALAÇÃO TÍPICO

AutoCAD SHX Text
Pos.

AutoCAD SHX Text
Qtd.

AutoCAD SHX Text
Un.

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
Cabo de Cobre nu #70mm2, formação 19 fios.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Conector de cobre tipo paralelo p/cabo #70 mm2, c/ parafuso c/ rosca soberba, zincado a quente, Ø8x40mm e bucha de nylon S10.  

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Conector terminal de aterramento de cobre para cabo de cobre #70mm2 c/ parafuso zincado a quente, cabeça sextavada  12,7X40mm, rosca "W" c/ porca e arruela.

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Conector de cobre tipo unha p/cabo #70 mm2, c/ parafuso c/ rosca soberba, zincado a quente, Ø8x40mm e bucha de nylon S10.  

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Conector terminal de aterramento (Acompanha o equipamento). 

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
Eletroduto de PVC rígido,  1 1/2", rosca BSP. 

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
Eletroduto flexÍvel  1 1/2", a prova de tempo.

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Bucha e arruela de alumínio,  1 1/2", rosca BSP.

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Unidut cônico para terminal de eletroduto flexível à estampa,  1 1/2", ao tempo.

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Unidut reto para terminal de eletroduto flexível à rígido,  1 1/2", ao tempo.

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Luva de PVC rígido  1 1/2".

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Curva de PVC rígido  1 1/2".

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Abraçadeira tipo "D", a ferro galvanizado para fixação de eletroduto de PVC rígido e flexível,   11/2" com afastador.

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Caixa de interligação em alumínio fundido à prova de tempo, tampa plana NTCM1G4H0 da NutSteel, nas dim.: 630x370x170mm, espessura da chapa - 5mm.

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Parafuso de aço zincado a quente,  5/8"x70mm, rosca "W", com porca, contra porca e arruela (fixação do TC).

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Resistência de Aquecimento (Conf. Proj. Elét.).

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Régua de bornes Bornes (Conf. Proj. Elét.).

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Termostato (Conf. Proj. Elét.).

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Disjuntor 1x20A

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Barra de cobre - neutro (Conf. Proj. Elét.).

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
pç

AutoCAD SHX Text
Trilho para fixação dos bornes (Conf. Proj. Elét.).

AutoCAD SHX Text
DEZ/2019

AutoCAD SHX Text
DEZ/2019

AutoCAD SHX Text
REVISÃO GERAL

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
MAR/2020

AutoCAD SHX Text
LUIZ PIAZZA

AutoCAD SHX Text
LUIZ PIAZZA


	Sheets and Views
	E14


