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Y POS. 2— 6 ¢ 10.0 C/10 S /ESCALA ESPECIFICACOES E CONSIDERACOES RELATIVAS A ESTE PROJETO
| | 1/20
M - M - 1) DIMENSAO DOS ELEMENTOS, COORDENADAS E COTAGENS ESTAO EM CENTIMETROS. COTAS DE NIVEL
| | 5 ESTAO EM METROS. EXCEGOES ESTARAO INDICADAS;
30 15 15 30 30 15 15 30
b b b b 22 b b L b 72 1 - — - 2) VERIFICAR GEOMETRIAS QUANTO AS DIMENSOES DO TERRENO E RESPECTIVOS RECUOS. O PROJETO
’ 1 1 ’ i 1 1 ’ POS. 2 65 D | Quant. POSIGAO 1 POSIGAO 2(Armagdo total) POSICAC 3 ESTRUTURAL DEVE SER COMPATIBILIZADO COM A VERSAO FINAL DO PROJETO ARQUITETONICO E DEMAIS
N N N cm (mm) |EStacas| g (mm)| e (cm)|L total (cm)| N |L total (cm)@ (mm) |@ (mm)| e (cm)|L total (cm) PROJETOS COMPLEMENTARES. SEMPRE VERIFICAR A EXISTENCIA DE VERSOES ATUALIZADAS;
o o o N o 32 500 | 04 | 6.0 12 |CONTINUOS| 8 960 16.0 125 | 300 118
S 3 S o o N [ B B e N —— © 3) O CONSTRUTOR DEVE OBEDECER AS PRESCRIGOES NAS RELATIVAS NORMAS BRASILEIRAS, EM
A —N AVF3 A —N A S L . L o > ESPECIAL A NBR—14931: EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO;
N IMPORTANTE
Ly A L X o o et D o PARA ESPERAS NAO INICIAR EXECUGAO ANTES DE LER ATENTAVENTE TODAS AS OBSERVAGOES ABAIXO. 4) UTILIZAR CONCRETO COM CONTROLE DE DOSAGEM E DE UMIDADE DOS AGREGADOS. O FATOR
ol i o | |2 i o O o . . . O © DOS PILARES VER ) AGUA /CIMENTO DEVE SER INFERIOR A 0,55 E O CONSUMO MINIMO DE CIMENTO SUPERIOR A 320kg/m3.
b \ ‘ b \ ‘ o a X | X o a % s © s2(lg2 82 2)  PROJETO ESTRUTURAL OBSERVACOES: UTILIZAR CONCRETO fck=30MPa (CLASSE C30), Eci=30,7GPa;
A N 1. PROJETO ELABORADO COM BASE NA SONDAGEM DA EMPRESA EPT DE 30/04/2014, COORD. 6657000.888.
N— - . ! —CONCRETO RESISTENTE A CLORETOS E ACIDOS SULFATOS.
N 30x50 N © [ ] o GONFERIR SE ESTA £ A PLANTA VALIDA ANTES DO INICIO DA EXECUGAO o ) —UTILIZAR ADITIVO CIMENTICEO CRISTALIZANTE, DO TIPO XYPEX C—500.
o > o > | — % | | CORTE A— A 3. 0 INICIO DA EXECUGAO DE CADA ESTACA DEVE SER PRECEDIDO DE VERIFICAGAO DA LOCAGAO, DIMENSOES DA —PROVIDENCIAR CURA UMIDA, OU COM PRODUTO QUIMICO.
™ ]_ Qj SOCI’Y] N ™ ]_ Qj SOCI’Y] Q N N FERRAMENTA DE CORTE E VERTICALIDADE DA BARRA KELLY, COM ANOTAGAO EM PLANILHA.
| R p R R ’ S/ESC. T Dl B A AT R AVEL DEVENDO-SE CONTIVUAR 5) REAUZAR CURA E CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO. € RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR A
N N o) b o d o o o b o 4 o) ATE QUE A CAMADA ESPECIFICADA SEJA ATINGIDA. OBTENGAO DO "fck” E "Eci” ESPECIFICADOS;
Q Q o N e 82 (COMPRIVIENTO MINIMO) DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA PARA QUE SEUA ANALISADA A SITUAGAO E EVENTUALMENTE
30E 5 15 '~Q30 o 30N | 15 15 '->f<>30 o N & NIVEL DO_TERRENO(COTA=5) INDIGADA SOLUGAO ALTERNATIVA , oo o 6) AS FORMAS DE MADEIRA (OU OUTRO MATERIAL OPTADO), DEVERAO TER PROJETO ESPECIFICO DE
S — T = e 5.A ER ATINGIDO 8,0 (OITO) METR! NCRETAD U MATERIAL IMPENETRAVEL DEVEM SER NFERID
, - S L < , L S L < POS. 2 POS. 1 POS. 1— 6 8 10.0 C/10 J R P A A A Al A g MODO A RESPEITAR AS GEOMETRIAS DESCRITAS NO PROJETO ESTRUTURAL, NAO SOFREREM
q = 1 o™ q q > q o™ 7 C ! 6. A) O CONCRETO DA ESTACA DEVE TER fck=30 MPA (400kg/cm2), 500 kg/m?® DE CIMENTO(NAO USAR ARI), SLUMP=22+3, DEFORMAGOES AO SEREM CARREGADAS PELO CONCRETO AINDA FLUIDO E OU PELAS CARGAS
RN R L=410 _ EMBUTIR NOS FATOR AGUA/CIMENTO MENOR OU IGUAL A 0,6 COM CONTROLE TECNOLOGICO. ACIDENTAIS DE EXECUQAO’
N N () BLOCOS DE 6. B) COMO O CONCRETO E BOMBEADO UTILIZAR SLUMP =223 NO MINIMO - PEDRISCO C/ CONTROLE TECNOLOGICO ’
o o > FUNDA A'O 7.AS COTAS DE ARRASAMENTO DEVEM ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO ESTRUTURAL.
o a o a O ¢ 8.TODOS OS DADOS REFERENTES A EXECUGAO (COMPRIMENTO ESCAVADO, COTA DE ARRASAMENTO, EXCENTRICIDADE, 7) O PROJETO DE ESCORAMENTO DA ESTRUTURA DEVERA PREVER CONTRAFLECHAS PARA COMPENSAR
A ® —X AVF4 A @ — A = B O oL CRETO, EVENTUAIS PROBLEMAS CONSTRUTIVOS, ETC) DEVEM SER ANOTADOS EM POSSIVEIS DESLOCAMENTOS ESTRUTURAIS NOS ELEMENTOS NAO PROTENDIDOS, UTILIZANDO DESVIOS DE
N POS. 2— 6 @ 10.0 C/1O O 7 g.ggﬁzl_ﬁgFEALTERAQAo DE PROCEDIMENTO CONSTRUTIVO OU PROJETO DEVE SER AUTORIZADO POR ESCRITO PELO PLANO DE |_/350, SENDO "L” O VAO DO ELEMENTO EM QUESTAO;
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- o o ! L. o o | 11.A MAQUINA FOI LIBERADANODIA / / / ,POR TER CONCLUIDO TODAS AS ESTACAS, CUJO PRUMO, SECAO E 8) A RETIRADA DO ESCORAMENTO SO PODERA SER REALIZADA QUANDO O CONCRETO TIVER
N S N 0w ARMADURAS:SECAD 1 — ~®@ P e e g, \ENDO NECESSIPADE DE ESTAGAS OV MATURIDADE SUFICIENTE PARA RESISTIR AS TENSOES QUE INCIDIRAO SOBRE O MESMO, SEM QUE
HAV - ESCALA: 1720 12.A DECISAO SOBRE A NECESSIDADE DE REVESTIMENTO, OU USO DE LAMA BENTONITICA, FICARA SOB RESPONSABILIDADE RESULTEM EM DEFORMAGOES ALEM DOS VALORES ADMISSIVEIS POR NORMA. TENDO EM VISTA O VALOR
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o N o N | ] 13.ESTACAS QUE ESTIVEREM DENTRO DE UM RAIO DE 05 DIAMETROS EM RELAGAO A UMA JA EXECUTADA, SOMENTE PRAZO DE DESESCORAMENTO COM BASE NO TEMPO DE CURA DO CONCRETO UTILIZADO, A SER
K L@ o0em | g § L @ o0em | g | e LR oA R RN oo 0 TR STENA GUE ATMITAA DETERMINADO POR METODOS DE SUA ESCOLHA NA AUSENGA DESSAS INFORNAGOES A RETIRADA DO
NI N i ML HA REGISTENCIA A TRAGAD DA PROPRIA BARRA : ESCORAMENTO NAO DEVE SER FEITA ANTES DO 21° DIA DE IDADE;
| 9) 0S METODOS CONSTRUTIVOS, EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, RITMO E SEQUENCIA DE TRABALHO SAO
POS. 4 DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR;
20| S0 | 20 20 | 50 20 _TYo. A | A
7 7 7 7 ™ 4 | t 10) CONFORME PRESCRITO NA NBR—6118, ESTE PROJETO FOI REALIZADO COM BASE NA GARANTIA DE
30 114 36 . 82 RESUMO UM RIGIDO CONTROLE DE COBRIMENTO DAS ARMADURAS E QUALIDADE DOS MATERIAIS UTILIZADOS. E
: : < E | 2 | — DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR ESSA FISCALIZAGAO NO CANTEIRO DE OBRA COM A FINALIDADE
e o O | — DE GARANTIR A INTEGRIDADE DA ESTRUTURA EXECUTADA;
N R v) . | — LEGENDA SEGAO QUANTIDADE CARGA(Ton) 11) 0S QUANTITATIVOS DESCRITOS SAO FEITOS COM BASE NOS DESENHOS E NAO INCLUEM PERDAS
PLANTA-BAIXA:SECAD 1 PLANTA-BAIXAISECAD 1 O il — EXECUTIVAS OU ACRESCIMOS DEVIDO A IMPERFEIGOES DAS SUPERFICIES DE CONCRETAGEM;
ESCALA: 1720 ESCALA: 1/20 a 82182 &2 I ||
A ANEL ENRUECEDOR A CADA. 3.0 @ 500 mm 04 25 12) A RESPONSABILIDADE DO PROJETO ESTRUTURAL RESTRINGE—SE A EMISSAO DOS PROJETOS
|? -om TECNICOS, SENDO INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EXECUTOR SEGUIR AS GEOMETRIAS PROJETADAS, BEM
e COMO AS DEMAIS DEFINIGOES E ESPECIFICAGOES, SEMPRE COM BASE NOS PROCEDIMENTOS E
0 0]
=] | ] ) CONTROLES NORMATIZADOS. CABE AO PROPRIETARIO DA OBRA PROVIDENCIAR A FISCALIZAGAO
|<> ii ESTACAS ESCAVADAS COM HELICE CONTINUA RESPONSAVEL PELO CONTROLE E VERIFICAGAO DO FIEL CUMPRIMENTO DAS PREMISSAS, DEFINIGOES E
e . 35 |/-— o PROFUNDIDADE MINIMA(Concretada) = 8,0m NORMATIZACOES IMPOSTAS;
M ' Ma o I | i 13) AGO UTILIZADO:
; ; POS. 3 POS. 3— 7 @ 12.5 C/10 I> i RESUMO DO ACO-ESTACAS VERGALHOES CA—60B, fyk=6t/cm? — @4,2mm e #5mm;
‘ ‘ = ——— VERGALHOES CA—50A, fyk=5t/cm? — ¢6,3mm, #8mm, #10mm, #12,5mm, ¢16mm, #20mm e $25mm;
L_41O ’ ? b b b ’ ’ 1 2
, 0 s, 3 , 0 By, 0 Es G — | BARRAS LISAS CA—25 — #20mm
7 7711 7 7 7711 7 0 | — ACO DIAM, C. TOTAL PESO
ARMADURAS:ISECZ] 2 o | — | (m (kg 14) CARGAS E MATERIAIS CONSIDERADOS:
N N SEGA = | CARGA ACIDENTAL: 300kg/m2 (FORRO)
ESCALA! 1/20 I —— 9
o o | — CA60 6. 0 320. 0 74
o a o a o O
o —N VF3 « —N €€ | — CASOA 12.5 14. 2 15 15) COBRIMENTOS A SEREM ADOTADOS (EXCEGOES ESTARAO INDICADAS JUNTO AO ELEMENTO):
A A A A £ £ i — | CAS0A 16. 0 307, 2 476 PARA LAJES: 3,5cm;
4 N Y i A c 3 — | O PARA DEMAIS ESTRUTURAS: 4,0cm;
L ‘ oo ‘ | — ANEL ENRIJECEDOR A CADA 3,0m PESD TOTAL
L (=4 O L =3 O 2 2 =
B | (R B | (R . = F ——f CAGO 74 kgf 16) NOMENCLATURAS:
n 0 - T — | CASOA 491 kgf Voo VIGAS
T 30x50 — S L — LAJES
N X SN ) — P — PILARES
o N o N . ) — | _ S — SAPATAS
® 1 @ S50cm S ® 1 @ S50cm S POS. 1—2 cos. 5. 4 — | Vol. concreto total = 06. 28 m3 C — CINTAS
— ) x9 @ 10.0 C/10 ) — -
R R —_| fck = 30. 00 MPa
N N L=212 d — | 17) MODIFICAGOES NESTE PROJETO E/OU SUA UTILIZAGAO EM OBRA DIVERSA DA ESPECIFICADA
— KO) % ) — SUJEITARA OS RESPONSAVEIS AS PENAS DA LEI.
3o |15 1530 2 ’ 3N | 15 15|30 2 0 10 20 —!
. L L~ - . . q
= N - D N - ’; i’ | — NOTAS:
N N 1
N N O O c I 1— AGO CA 500A(MPA) E CA B00B(MPAGq).
o o 1}
2 @ 2 @ a o ﬂ_ i RELACAD DO ACO-VIGAS 2— DADOS RELATIVOS AO CONCRETO:
—N —X ——
A AVF4 A A | E— —CONCRETO fck=30 MPa.
Ve 1 7 E— N . ! 60 82 96 96 I — ANEL ENRIECEDOR A CADA 3,0m VIGA ACO N DIAM. Q. l(Jlélr{])T C. (TE;)AL —NAO UTILIZAR ADITIVOS A BASE DE CLORETOS.
3| [&--- 2| [®--- S I —INICIO DO CARREGAMENTO: 28 DIAS.
n 10 S — VF1 60 1 50 10 138 1380
N > 46|46 46 §> < 2 S04 2 16. 0 4 239 956 3— ESTE TRABALHO NAO CONTEMPLA PROJETO DE FORMAS E ESCORAMENTOS.
N 30x50 N n F<; VF3 ggA ? 1%-8 eg ’fgg %égg 4— CONFERIR MEDIDAS NAS FORMAS ACABADAS(OBRA).
Q Q o i - .
® 1 ¢ S50cm S ® 1 @ 20cm S e 1S = | o 5 S04 51 180 42| 315 1555 5— CARGAS CONSIDERADAS NO PROJETO:
A A ) [ TS 3 32 ) — 50A 3 16, 0 4 367 1468 —CARGAS ACIDENTAIS: DE ACORDO COM A NBR 6120.
N N S ) — —ALVENARIAS TIJOLOS CERAMICOS FURADOS: 13 KN/m3
POS. 4 I~ POS. 4— 2x9 @ 12.5 C/10 f} —REVESTIMENTO DO PISO: 0,75 KN/m3
S RESUMO DO ACO
20 L 50 Lao 20 L 50 Lao =302 §> —REBOCO INFERIOR DA LAJE: 0,25 KN/m3
S = ) d = | —CONCRETO ARMADO: 25 KN/m3
T T COs. S S —— Ach DIAM. ) C. TOTAL PESO 6— COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
%) ) = |l Cm) (kgf> - :
; | 3 §> ° LAJES — 3,5cm
o ~--- o ~-- - | __—=— CAs0 5.0 49.6 8 DEMAIS ESTRUTURAS — 4,0cm
! ! —1 O CAS0A 16. 0 48, 4 77 ’
- X - X - ANEL ENRIJECEDOR A CADA 3,0m
PLANTA-BAIXASSECAO 2 PLANTA-BAIXAISECADO 2 ARMADURASICORTE A-A ! PESD TOTAL
ESCALA 1/20 ESCALA: 1/20 ESCALA: 1/20 — ||
g ' CA60 9 kgf
! CAS0A 84 kgf NOTAS
COMPLEMENTARES:
PERF' |— LON Gl TU D | N AL Vol. concreto total = 1. 54 m3 1-Solicitag8es de projeto:
ARMADURA TOTAL Area de forma total = 13.36 m2 Tragdo nos cakos de cobertura: 300kgf
S/ESC fck - 30. 00 MPa Tragdo nos cobos condutores(fases) 830kgf
2-Dados de projeto: curto circuito trifasico = 3580A
vento maximo = 162km/h
3-Pontos de aterramento — furos com @12mm x 80mm
brita (+0,10 nivel do brita (+0,10 nivel do brita (+0,10 nivel do RELACAD DO ACOCPOR BLOCD
solo <0,00> solo (0,00 solo (0,00 —
L L L — VF1=VF?Z2 VF3=VF4 = Rua Ladisiau Neto
i’ i’ i’ ACO N DIAM, Q. UNIT | C. TOTAL ¢ N° 504 Porto Alegre-RS
Ccm Ccm 1:30 1:50 Engenharia Elétrica ecolux@ecolux-rs.com.br
1 1 1 1 1 1 200 R oy | i5e Cooy 2 N3016.0-293 SECAO A-A 2 N3916.0-367 SECAO A-A
o o o o ' Il Il
i 3 A i 3 A i 3 3 A S0 3 12 5 7 410 5870 4e| o11 |4;2 ESC 1:20 48| °85 42 ESC 1:20 CLAUDIO C. CLAUDIO C. REVISAO GERAL 01 MAR/2020
S [ A A R R o I E e [ A A A R 1 St v 41 1 1 1 ___ 1 504 4 12. 5 18 302 5436 CLAUDIO C. CLAUDIO C. EMISSAQ INICIAL 00 DEZ/2019
R L S0A S 10. 0 36 2le 7632 DESENHO PROJETO MODIFICAO REVISAO DATA
o o o o 2 2
S = S = DMAE/ENG®/ARQ® FISCAL DE OBRA
o e e e o c RESUMD DO ACDCTOTALS OFA FAO EMPRESA/ENG*® /ARQ®* RESP. EXECUGAO | ENG. CLAUDIO L. CREITCHMANN | cRea/Rs | 65760
o o o o o o <~ S0 e 30 . . .
4{ 0 J 1 4[ \0 JF 4{ 0 I \0 JF ACO DIAM. C. TOTAL PESD Prefeitura Municipal de Porto Alegre DMAE
IR A N I R Y e R N I I A I R O O e S N I [ R () (kgf> DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS
1 — & 1 1 7 1 1 — 7 1 7 1 I ) I ]
N RN N ‘- CASOA 10. 0 524, 8 296 PBA PBl <50 L PRl ba L — PBl <5 . . ~ . FERA 50 PROJTO/CODGO A OBRA_ | DESENHO
E E R\ — —7 Cas0A 12 5 335 4 330 50 a0 © 90 I T I R TR Diretoria de Gestdo e Desenvolvimento 4600 CLAUDIO
20 S0 20 20 50 20 20 S0 20 20 S0 20 a— - - o po—
S5N1c/9 13 N1 c/9 INDICADA| NOV/2019 14/22
90 90 90 40 90 T SE PO NTA DO ARADO RESP.TECNICO—EMPRESA CONTRATADA
CAS0A 628 kgf 4p 4p ENG. CLAUDIO L. CREITCHMANN
18 1 211 118 18 1 285 118 69/1 3,8 kV - 1 0/1 2,5 MVA ENG./ARQ. FISCAL DE PROJETO-DMAE
_ 2 NP®16.0-239 2 NP®16.0-313 ENG® ADRIANO ROQUE DE ARRUDA
Vol. concreto total 3. 40 m3
Area de formoa total = 18. 24 m2 PP 2P PRO,JETO ESTRUTURAI_ GERENCIA DE PROJETOS £ OBRAS
CORTE A-A CORTE B-B fck = 30,00 MPa ENG* MARCO FACCIN
5 N185.0-138 13 N195.0-138 GERENCA DE PLANEIAMENTO
ESCALA 1720 ESCALA 1720 PROJETO DE FUNDAGOES ENG' AIRANA RAMALHO DO CANTO
BASE PARA SECCIONADORA COPICO DO PROJETO/PRACESSO
SE69 900 2S 014
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