
NOTAS:

IMPORTANTE

OBSERVAÇÕES:

NÃO INICIAR EXECUÇÃO ANTES DE LER ATENTAMENTE TODAS AS OBSERVAÇÕES ABAIXO.

3. O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE CADA ESTACA DEVE SER PRECEDIDO DE VERIFICAÇÃO DA LOCAÇÃO, DIMENSÕES DA

FERRAMENTA DE CORTE E VERTICALIDADE DA BARRA KELLY, COM ANOTAÇÃO EM PLANILHA.

4. A) AS ESTACAS DEVEM SER ESCAVADAS ATÉ ATINGIREM MATERIAL IMPENETRÁVEL.

4. B)NÃO PODERÁ SER INTERROMPIDA A ESCAVAÇÃO SEM ATINGIR MATERIAL IMPENETRÁVEL, DEVENDO-SE CONTINUAR

ATÉ QUE A CAMADA ESPECIFICADA SEJA ATINGIDA.

4. C) CASO SE ATINJA MATERIAL IMPENETRÁVEL ANTES DOS 8,0 (OITO) METROS CONCRETADOS

(COMPRIMENTO MÍNIMO) DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA PARA QUE SEJA ANALISADA A SITUAÇÃO E EVENTUALMENTE

INDICADA SOLUÇÃO ALTERNATIVA.

7.AS COTAS DE ARRASAMENTO DEVEM ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO ESTRUTURAL.

8.TODOS OS DADOS REFERENTES À EXECUÇÃO (COMPRIMENTO ESCAVADO, COTA DE ARRASAMENTO, EXCENTRICIDADE,

LIMPEZA, CONSUMO DE CONCRETO, EVENTUAIS PROBLEMAS CONSTRUTIVOS, ETC) DEVEM SER ANOTADOS EM 

9.QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONSTRUTIVO OU PROJETO DEVE SER AUTORIZADO POR ESCRITO PELO

PROJETISTA.

10. AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 6122/96 REFERENTES À EXECUÇÃO DEVEM SER OBEDECIDAS.

11.A MÁQUINA FOI LIBERADA NO DIA     /     /     /     , POR TER CONCLUÍDO TODAS AS ESTACAS, CUJO PRUMO, SEÇÃO E

PROFUNDIDADE ESTÃO CORRETOS E DE ACORDO COM ESTA PLANTA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE ESTACAS OU

REFORÇOS ADICIONAIS. NEM OS PRÉDIOS VIZINHOS FORAM DANIFICADOS.

5.AO SER ATINGIDO 8,0 (OITO) METROS CONCRETADOS OU MATERIAL IMPENETRÁVEL DEVEM SER CONFERIDOS O

O COMPRIMENTO, LIMPEZA DA BASE E IMEDIATAMENTE CONCRETADA A ESTACA.

6. A) O CONCRETO DA ESTACA DEVE TER fck=30 MPA (400kg/cm2), 500 kg/m³ DE CIMENTO(NÃO USAR ARI), SLUMP=22+3,

PLANILHA DE CONTROLE.

2. A LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DEVE SER FEITA COM BASE NA PLANTA ACIMA REFERIDA.

CONFERIR SE ESTA É A PLANTA VÁLIDA ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO

-

6. B) COMO O CONCRETO É BOMBEADO UTILIZAR SLUMP =22+3 NO MÍNIMO - PEDRISCO C/ CONTROLE TECNOLÓGICO

-

FATOR ÁGUA/CIMENTO MENOR OU IGUAL A 0,6 COM CONTROLE TECNOLÓGICO.

1. PROJETO ELABORADO COM BASE NA SONDAGEM DA EMPRESA EPT DE 30/04/2014, COORD. 6657000.888.

RESUMO

SEÇÃOLEGENDA QUANTIDADE

PROFUNDIDADE MÍNIMA(Concretada) = 8,0m

Ø 500 mm 04

ESTACAS ESCAVADAS COM HÉLICE CONTÍNUA

12.A DECISÃO SOBRE A NECESSIDADE DE REVESTIMENTO, OU USO DE LAMA BENTONÍTICA, FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE

DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DAS ESTACAS.

CARGA(Ton.)

25

13.ESTACAS QUE ESTIVEREM DENTRO DE UM RAIO DE 05 DIÂMETROS EM RELAÇÃO À UMA JÁ EXECUTADA, SOMENTE

PODERÃO SER FEITAS APÓS O PERÍODO DE 12h DE CONCRETAGEM DA PRIMEIRA.

14. AS BARRAS LONGITUDINAIS DEVERÃO SER EMENDADAS POR LUVA SOLDADA, OU OUTRO SISTEMA QUE GARANTA A

MESMA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DA PRÓPRIA BARRA.
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