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1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento tem por finalidade apresentar o Relatório de Prospecções Geotécnicas 

empregando os métodos de sondagem tipo SPT – “Standard Penetration Test”, para a ampliação 

e melhoria do Sistema de Tratamento de Água pertencente ao Sistema de Abastecimento de Água 

(SAA) do município de Porto Alegre/RS. Estes estudos visam consubstanciar os projetos para 

elaboração da Subestação Transformadora DMAE 69kV Ponta do Arado. 



 

 

2 OBJETIVO 

O presente Relatório decorre do Contrato n° Nº 18.10.000004911.0, Contratação de 

elaboração dos projetos elétricos para o Sistema de Abastecimento de Água Ponta do 

Arado, firmado entre o DMAE– Departamento Municipal de Água e Esgotos e a Ecolux Engenharia 

Ltda., objetivando a prestação de serviços relacionados à Elaboração dos Projetos da Subestação 

Transformadora DMAE 69kV Ponta do Arado, no município de Porto Alegre / RS. 

Este, tem por objetivo apresentar as características do solo no local onde está prevista a 

instalação da Subestação Transformadora DMAE 69kV Ponta do Arado. O local estudado e 

adotado para as instalações eletromecânicas da Subestação Transformadora DMAE 69kV Ponta 

do Arado é parte do terreno da ETA Ponta do Arado sendo limítrofe à Fazenda Ponta do Arado. 

Com base nas cláusulas e condições do referido contrato, foram desenvolvidos os estudos, 

levantamentos e planejamentos que visam à elaboração do Projeto Executivo da Subestação 

Transformadora DMAE 69kV Ponta do Arado, cujos resultados estarão expressos no conjunto dos 

relatórios técnicos e demais produtos estabelecidos no escopo contratual. 



 

 

3 EMPREENDIMENTO E ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Os projetos Eletromecânicos, Elétrico e de Automação, Estrutural e de Fundações para a 

ampliação e melhoria do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Porto Alegre/RS, visando a 

execução da Subestação Transformadora DMAE 69kV Ponta do Arado, contemplam:  

o Implantação de uma Estação de Tratamento de Água – ETA Ponta do Arado; 

o Implantação de uma Estação de Bombeamento de Água Tratada – EBAT; 

o Implantação da Subestação Transformadora DMAE 69kV Ponta do Arado; 

o Implantação de uma Estação de Bombeamento de Água Bruta – EBAB. 

O presente Relatório Técnico refere-Subestação Transformadora DMAE 69kV Ponta do Arado 

as prospecções Geotécnicas- Sondagem, do terreno onde será construída a Subestação 

Transformadora DMAE 69kV Ponta do Arado. 

3.1 GLOSSÁRIO 

o ABNT → Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

o ART → Anotação de Responsabilidade Técnica; 

o CONTRATADA → pessoa jurídica contratada para a execução das obras, 

serviços e elaboração de projetos executivos; 

o CONTRATANTE → pessoa jurídica contratante para a execução das obras, 

serviços e elaboração de projetos executivos; 

o CREA → Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia; 

o NBR → Norma Brasileira Regulamentadora; 

o NR → Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho; 

o PROJETISTA → Pessoa jurídica de direito privado contratada para a 

prestação dos serviços técnicos profissionais 

especializados de elaboração de projetos; 

o DMAE → Departamento Municipal de Água e Esgotos; 

o TAC → Teste de Aceitação em Campo; 

o TAF → Teste de Aceitação em Fábrica; 

 



 

 

4 PESQUISA GEOTÉCNICA - SONDAGEM 

A presente investigação geotécnica teve como objetivo identificar a profundidade e as 

características do solo para a escolha de fundação mais adequada. 

O trabalho consistiu basicamente do seguinte serviço: 

4.1 ANÁLISE TÁTIL-VISUAL 

Foram executados 03 (três) furos de sondagem SPT com profundidade média de 25,45 

metros. 

Foi nos fornecida uma planta para a indicação dos pontos de sondagem. 

4.2 METODOLOGIA 

A presente sondagem foi executada conforme os critérios definidos pela ABNT NBR 6502 e 6484. 

O trabalho iniciou pela execução desta primeira camada do ensaio penetrométrico de 

medida de resistência do solo. A seguir o furo prosseguiu através de lavagem com circulação de 

água, sendo então protegido por revestimento de 2 ½” de diâmetro externo. 

Para a execução da lavagem foi utilizada bomba d’água auto escorvante, com entrada 

d’água sendo realizada por mangote de 2” de diâmetro externo e saída por mangueira de 

1.1/4”acoplada à bica de entrada da peça de lavagem, saindo água do interior das hastes na base 

da composição através das saídas laterais do trépano de desagregação. 

A cada metro foi executado ensaio de penetração do tipo standard, com o peso de 65 kg 

caindo em queda livre de uma altura de 75 cm, para cravar 45 cm do amostrador padrão em três 

penetrações consecutivas de 15 cm cada uma. Com base no número de golpes necessários para 

cravação são fornecidas as indicações de compacidade para materiais arenosos e areno-siltosos 

e de consistência para materiais argilosos e argilo-siltosos. 

O amostrador utilizado é do tipo padrão ASMT, com diâmetro externo de 2” (50,8 mm) e 

diâmetro interno de 1 3/8” (34,8 mm). 



 

 

4.3 PROJETO DE FUNDAÇÕES 

O projeto de fundações deverá ser elaborado por profissional habilitado segundo critérios 

definidos pela Norma Brasileira de Fundações com base na presente Sondagem e correspondente 

Planta de Locação e Carga dos Pilares. 



 

 

5 ANEXOS 

o Planta dos pontos de sondagem 

o Boletins de sondagens realizados nos pontos SPT1, SPT2 e SPT3; 

o ART dos serviços de sondagem executados. 
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RESULTADO DE SONDAGEM

PERFIL DE SONDAGEM  Nº SPT-01 COTA (m): - DATA

PESO = 65 Kg AMOSTRADOR    Ø INT. 1 3/8" (34,8 mm)

                              Ø EXT. 2"      (50,8 mm)

ALT. DE QUEDA=75 cm REVESTIMENTO  Ø INT. 2 5/8" (67 mm)
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INICIAL: -
FINAL (24h): 1,50

11,70 Argila Siltosa. Cor Marrom. Rija.

15,95 Argila Siltosa. Cor Cinza. Média.
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Argila. Cor marrom. Muito Mole.0,20

Argila Silto Arenosa. Cor Cinza. Mole à
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Argila Plástica. Cor Cinza. Média.6,50

17,80 Argila Silto Arenosa. Cor Variegada. Média à
Rija.

CLIENTE: ECOLUX                      PROJETO: DMAE - SUBESTAÇÃO PONTA DO ARADO
TRECHO: AV. HEITOR VIEIRA - BELÉM NOVO            MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE/ RS

SPT-01.xlsx



RESULTADO DE SONDAGEM

PERFIL DE SONDAGEM  Nº SPT-01 COTA (m): - DATA

PESO = 65 Kg AMOSTRADOR    Ø INT. 1 3/8" (34,8 mm)

                           Ø EXT. 2"      (50,8 mm)
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NÚMERO DE GOLPES
PARA PENETRAÇÃO DE 
30 cm DO AMOSTRADOR

AMOSTRA  SPT

AMOSTRA  SHELBY

INÍCIO: 22/11/2019 
TÉRMINO: 23/11/2019 

INICIAL: -
FINAL (24h): 1,20

11,80 Argila Siltosa. Cor Marrom. Média à Rija.

15,90 Argila Siltosa. Cor Cinza. Média à Rija.

0,00 Camada de Solo Vegetal.
Argila Siltosa. Cor marrom. Muito Mole.0,20

Argila Silto Arenosa. Cor Cinza. Mole à
Média.

1,90

Argila Plástica. Cor Cinza. Média.6,60

17,90 Argila Silto Arenosa. Cor Variegada. Média à
Rija.

CLIENTE: ECOLUX                      PROJETO: DMAE - SUBESTAÇÃO PONTA DO ARADO
TRECHO: AV. HEITOR VIEIRA - BELÉM NOVO            MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE/ RS

SPT-02.xlsx



RESULTADO DE SONDAGEM

PERFIL DE SONDAGEM  Nº SPT-02 COTA (m): - DATA

PESO = 65 Kg AMOSTRADOR    Ø INT. 1 3/8" (34,8 mm)

                           Ø EXT. 2"      (50,8 mm)

ALT. DE QUEDA=75 cm REVESTIMENTO  Ø INT. 2 5/8" (67 mm)
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NÚMERO DE GOLPES
PARA PENETRAÇÃO DE 
30 cm DO AMOSTRADOR

AMOSTRA  SPT

AMOSTRA  SHELBY

INÍCIO: 22/11/2019 
TÉRMINO: 23/11/2019 

25,45 Limite de Sondagem.

INICIAL: -
FINAL (24h): 1,20

21,90 Argila Siltosa. Cor Branca. Rija.

CLIENTE: ECOLUX                      PROJETO: DMAE - SUBESTAÇÃO PONTA DO ARADO
TRECHO: AV. HEITOR VIEIRA - BELÉM NOVO            MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE/ RS

SPT-02.xlsx



RESULTADO DE SONDAGEM

PERFIL DE SONDAGEM  Nº SPT-03 COTA (m): - DATA

PESO = 65 Kg AMOSTRADOR    Ø INT. 1 3/8" (34,8 mm)

                               Ø EXT. 2"      (50,8 mm)

ALT. DE QUEDA=75 cm REVESTIMENTO  Ø INT. 2 5/8" (67 mm)
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NÚMERO DE GOLPES
PARA PENETRAÇÃO DE 
30 cm DO AMOSTRADOR

AMOSTRA  SPT

AMOSTRA  SHELBY

INÍCIO: 25/11/2019 
TÉRMINO: 26/11/2019 

INICIAL: -
FINAL (24h): 1,40

11,80 Argila Siltosa. Cor Marrom. Média à Rija.

15,80 Argila Siltosa. Cor Variegada. Média.

0,00 Camada de Solo Vegetal.
Argila Siltosa. Cor marrom. Muito Mole.0,20

Argila Silto Arenosa. Cor Cinza. Mole à
Média.

1,80

Argila Plástica. Cor Cinza. Média.6,70

17,70 Argila Silto Arenosa. Cor Variegada.
Média à Rija.

CLIENTE: ECOLUX                      PROJETO: DMAE - SUBESTAÇÃO PONTA DO ARADO
TRECHO: AV. HEITOR VIEIRA - BELÉM NOVO            MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE/ RS

SPT-03.xlsx



RESULTADO DE SONDAGEM

PERFIL DE SONDAGEM  Nº SPT-03 COTA (m): - DATA

PESO = 65 Kg AMOSTRADOR    Ø INT. 1 3/8" (34,8 mm)

                           Ø EXT. 2"      (50,8 mm)

ALT. DE QUEDA=75 cm REVESTIMENTO  Ø INT. 2 5/8" (67 mm)
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NÚMERO DE GOLPES
PARA PENETRAÇÃO DE 
30 cm DO AMOSTRADOR

AMOSTRA  SPT

AMOSTRA  SHELBY

INÍCIO: 25/11/2019 
TÉRMINO: 26/11/2019 

25,45 Limite de Sondagem.

INICIAL: -
FINAL (24h): 1,40

21,80 Argila Siltosa. Cor Branca. Rija.

CLIENTE: ECOLUX                      PROJETO: DMAE - SUBESTAÇÃO PONTA DO ARADO
TRECHO: AV. HEITOR VIEIRA - BELÉM NOVO            MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE/ RS

SPT-03.xlsx
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