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1 APRESENTACAO

O presente Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil - PGRCC segue
modelo desenvolvido pela Inova Consultoria de Projetos e Gestdo Ambiental Ltda. para obras de
edificacbes’ do DMAE no ambito do Contrato 003.080345.13.1 e é parte integrante do Plano de
Gestado de Residuos Sélidos PGRS do DMAE. O presente PGRCC estd em consonancia com a lei
n°12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui a P olitica Nacional de Residuos Sdélidos (BRASIL,
2010), e traz diretrizes sobre o gerenciamento de RCC nas obras de execucdo do SAA Ponta do
Arado, a ser revisada e realizada pela(s) empresa(s) contratada(s), quando na execucao.

Ainda, uma vez que o DMAE possui sistema de gestdo da qualidade, o presente PGRCC
alinha-se com este sistema. Neste sentido, os Procedimentos de Gestdo 013, 014 e 034 séao
atendidos, a partir da consideracdo das melhores praticas de gestdo explicitadas nestes

procedimentos e consideradas no presente plano.

! prédios, guaritas, reservatérios, estacdes de tratamento de agua e esgotos, reformas diversas,
entre outras, e estdo situadas em varios enderecos da cidade de Porto Alegre
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2 OBJETIVOS

« Definir as diretrizes a serem seguidas para segregacdo, classificacdo, identificacao,
acondicionamento, armazenamento, tratamento, transporte e disposicao final dos residuos
gerados nas 04 obras do Sistema de Abastecimento de Agua Ponta do Arado - SAA Ponta
do Arado;

« Definir diretrizes para gestéo e registro dos residuos gerados;

«  Cumprir a legislagdo e normas ambientais relativas a residuos solidos;

« Aplicar procedimentos basicos de melhoria continua nas obras;

« Instruir colaboradores do Departamento Municipal de Agua e Esgotos (DMAE) e empresas
contratadas;

* Fornecer dados da obra a ser executada;

» Fornecer planilhas de tipificacdo e quantificacdo de residuos, em conformidade a NBR
1004/2004 e a CONAMA 307/2002, para planejamento, controle e monitoramento dos
RCC nas obras da SAA Ponta do Arado.
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3 IDENTIFICACAO

3.1 IDENTIFICACAO DO EMPREENDEDOR

Prefeitura Municipal de Porto Alegre — PMPA

Departamento Municipal de Aguas e Esgotos — DMAE

CNPJ: 92.924.901/0001-98

Endereco: Rua 24 de Outubro, 200, Porto Alegre/RS. CEP: 90510-000
Fone/fax: (0xx51) 3289-9700

Diretor Geral: Eng.° Darcy Nunes dos Santos

3.2 EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PGRCC

Responsavel Técnico: Eng.° Pedro Renato Chies - CREA RS 143472

E-mail: pedro.chies@dmae.prefpoa.com.br

Endereco: Rua Dr. Gastdo Rhodes, 222/218 Porto Alegre/RS. CEP: 90620-040
Fone: (0xx51) 3289-9691

Técnica em Meio Ambiente: Noemi da Silva Azeredo - CREA RS 211.165
E-mail: noemi.azeredo@dmae.prefpoa.com.br
Fone: (0xx51) 3289-9547

Estagiaria de Eng. Civil: Kelly Eifler

E-mail: kellyeifler@hotmail.com
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4 DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO E ESCOPO

O Projeto tem como caracteristica obras de saneamento com a implantacdo de um novo sistema
de abastecimento de &gua para a zona Sul de Porto Alegre, denominado Sistema de
Abastecimento de Agua Ponta do Arado — SAA Ponta do Arado. O escopo principal é a execucio

de quatro (4) obras deste sistema, descritas a seguir:

4.1 ADUTORA DE CAPTACAO DE AGUA BRUTA PONTA DO ARADO

A obra consiste na execugdo de um sistema de captagdo e adutora de agua bruta. O tracado da
adutora serd subaquatico no Lago Guaiba préximo ao ponto de captacdo da linha existente que
abastece o poco de succdo da EBAB Belém Novo. Serdo executadas duas tubulacbes
subaquaticas em PEAD DN 1.200mm assentadas em paralelo no leito do lago Guaiba, com a
utilizacdo de contrapesos (poitas em concreto armado), com extensdo de 1.958,50m cada linha.
Contard ainda com uma torre de captacdo submersa, em concreto armado, assentada no leito do
Guaiba.

O escopo compreende em escavacao (dragagem) e reaterro do leito do Guaiba, estruturas em
concreto armado e instalagdes hidromecéanicas. Area total a ser construida: 1.960m de extens&o

de rede.

4.2 ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA BRUTA — EBAB PONTA DO ARADO

O empreendimento consiste na constru¢cdo de uma Estacdo de Bombeamento de Agua Bruta —
EBAB, incluindo a execucdo do poco de sucdo e sala de bombas, com capacidade de
bombeamento de 2.000 I/s.

O escopo compreende em escavacdes e fundacdes profundas, estruturas em concreto armado,
obras civis em geral, instalacbes elétricas e mecanicas e infraestrutura basica (pavimentacoes,
hidrossanitarias e urbanismo). Area total a ser construida: 1.350m2 implanta¢do. Sua execucdo se
dard na 4rea ao lado da EBAB Belém Novo, em operacao, na avenida Heitor Vieira, esquina com

atual Avenida do Lami (projetada Rua Copacabana), Bairro Belém Novo.
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4.3 ADUTORA DE RECALQUE DE AGUA BRUTA PONTA DO ARADO

A adutora de recalque de agua bruta refere-se a aducdo de agua proveniente da nova EBAB
Ponta do Arado para o a nova Estacdo de Tratamento de Agua - ETA Ponta do Arado. A adutora
de Recalque de Agua Bruta tem como ponto inicial 0 entroncamento com a tubulag&o de saida da
EBAB Ponta do Arado, na Avenida do Lami (Beco Copacabana), sendo o seu percurso continuado
através da Av. Heitor Vieira até a ligacao com a tubulacéo de entrada no médulo de tratamento da
ETA Ponta do Arado.

O escopo compreende na instalagdo de uma linha de recalque de agua bruta em tubo e conexdes
de ferro ductil no didametro DN 1.200mm com vazéo de 2.000 I/s.

Os servicos consistem em escavacdes mecéanicas do solo, assentamento das tubulages e
reaterro com material de empréstimo. Inclui ainda pequenas obras civil e repavimentacdo onde

necessario. Area total a ser construida: 1.465m de extensao de rede.

4.4 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA — ETA PONTA DO ARADO

O empreendimento consiste na construcéo de uma Estacéo de Tratamento de Agua — ETA Ponta
do Arado, com capacidade de produgao de 2.000 I/s (com expanséo futura para mais 2.000 I/s),
com as seguintes unidades:
v Maodulos de tratamento de agua;
Reservatorio de Lodo e de Retrolavagem;
Decantador e Desidratacdo do Lodo;
Area de armazenamento de produtos Quimicos;
Casa de Cloro;

Reservatorio de Agua Potavel;

AN NN Y NN

Prédio Administrativo;
v Guarita.

Sera construida numa area de 9,5 hectares, localizado na Fazenda Arado Velho, na Av. Heitor
Vieira n°1936, bairro Belém Novo, municipio de Por to Alegre — RS. Para determinar o local exato
onde ocorrerdo as obras de implantacdo da ETA Ponta do Arado, foi definido como ponto
referencial a Estacdo de Tratamento de Esgoto — ETE Belém Novo, que esta situada na Av. Heitor
Vieira n® 1430, bairro Belém Novo, na extrema zona sul da cidade e a oeste da area do
empreendimento. Foi tirada a coordenada geografica da area de estudo, sendo definida como:
UTM 483772mE e 6657009mN.

O escopo compreende na execucdo de aterro e terraplanagem da area, escavacgdes e fundacdes

profundas, estruturas em concreto armado, obras civis em geral, instalacdes elétricas de baixa e
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média tensdo e iluminacdo, instalacbes hidromecanicas e infraestrutura béasica como
pavimentagdes, instalacdes hidrossanitarias, redes pluviais e cloacais e urbanismo. Area total a
ser construida: 35.378m?2 implantagdo. Todos os residuos oriundos de escavacdes, solos e

vegetais, serdo reaproveitados no local.

5 LIMITES DA AREA GEOGRAFICA DE CONSTRUGCAO DO EMPRE ENDIMENTO

A Imagem 1, mostra dados da &rea geogréfica e area de influéncia do projeto, além da
apresentacdo das obras. Os projetos na sua totalidade, estdo apresentados e detalhados em
Plantas dos Projetos e Memoriais Descritivos.

SISTEMAIDE|(CAPTACAO, /ADUCH

Imagem 1: Localizagdo das obras do SAA Ponta do Arado
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6 GERENCIAMENTO DE RCC NAS OBRAS DE EDIFICACOES

A gestao correta dos RCC'’s tem papel fundamental na diminuicdo dos impactos causados
pela construcdo civil sobre o meio ambiente. O descarte incorreto dos RCC's em aterros
sanitarios, terrenos baldios, acostamentos e vias publicas, por exemplo, gera muitos problemas
como: enchentes causadas pelo entupimento da rede pluvial, proliferacdo de insetos, impacto
visual, entre outros.

Para minimizar esses problemas e estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos de
gestdo dos residuos da construgéo civil, criou-se a resolugdo CONAMA n° 307/02 atribuindo aos
municipios e aos grandes geradores, a responsabilidade de segregar e dispor os residuos, de
acordo com a classificagdo. Outras leis, resolugdes, normas e decretos também foram criados
para regrar e informar sobre o correto manejo dos RCC’'s e devem ser cumpridas. Estas
legislagbes estdo apresentadas no Plano de Gestdo de Residuos Solidos PGRS/DMAE
Construcéo Civil (Documento B) para consulta.

Toda gestdo dos residuos requer o conhecimento tanto da complexidade do processo
executivo quanto do manejo adequado dos residuos, sendo consideradas as seguintes diretrizes:

¢ Minimizar a geracao de residuos sélidos;

» Caracterizar, segregar, identificar e quantificar os residuos produzidos;

» Acondicionar adequadamente os residuos;

» Organizar o canteiro de obras para armazenamento temporario dos residuos;
* Reutilizar e reciclar residuos;

« Organizar a logistica de transporte;

«  Definir o destino final dos residuos;

¢ Avaliar a documentacéo e realizar monitoramento.

7 RESPONSABILIDADES E REGISTROS

Compete a (as) empresa (s) a ser contratada para execucdo das obras do SAA Ponta do
Arado, a fiel observancia das recomendacdes contidas no presente PGRCC, o qual esta alinhando
ao Plano de Gestdo de Residuos Sélidos do DMAE. Estes documentos serdo disponibilizados a

contratada, apés adequada licitacdo das obras.
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Cada empresa contratada para executar uma ou mais obras, sera responsavel pela
implementacdo do PGRCC, sanando as duvidas junto a equipe técnica do Departamento que
elaborou o presente PGRCC. Esta responsabilidade devera ser registrada em ART/RRT
especifica, e entregar ao DMAE, todos os comprovantes necessarios - licencas ambientais das
empresas envolvidas com transporte, manifestos de transporte de residuos da construcdo civil
(MTRCC), pré-tratamento, se houver, e disposi¢cédo final dos residuos — é condicdo para aceite
final da obra.

Previamente ao efetivo inicio das obras do SAA Ponta do Arado, a (as) empresa (S)
contratada (s) deve (m) realizar a definicdo das empresas transportadoras, definicdo da melhor
rota de transporte, selecdo do destino final adequado, além do preenchimento do Anexo 1
(Formulario de dados cadastrais da obra).

ApoGs as definicdes e o preenchimento dos dados do Anexo 1, o documento completo sera
submetido ao DMAE, que fara avaliacdo e aprovacao. Quando houver necessidade de alteracfes
no presente documento, a contratada fard as devidas corre¢Bes e/ou complementagdes, e
submeterd novamente ao Departamento para validacao final.

Fica sob responsabilidade da empresa contratada, a destinacdo final ambientalmente
adequada dos residuos e a confeccdo dos talonarios ou cadastro em meio eletrénico, para
transporte dos residuos - MTRCC e/ou MTR, seguindo modelos fornecidos pelos Orgéos
Ambientais.

A Contratada deverd enviar planilhas de monitoramento e controle dos residuos ao DMAE,
com resumo de todas as descargas realizadas e os locais de destino dos residuos gerados.

Cabe ao DMAE, entregar o presente PGRCC aprovado pelo Orgdo Ambiental para a
Contratada e fiscalizar a execucdo do mesmo. As obras serdo rigorosamente acompanhadas pelo
Departamento que indicara a Supervisdo do contrato da obra, a qual far4 a aprovacéo da gestéo
dos RCC, em alinhamento ao presente PGRCC, da obra ao final da sua execuc¢ao, inclusive
verificando os registros pertinentes recebidos ao longo da obra, os quais serdo anexados ao
processo administrativo de gestdo da obra, nos termos do sistema de gestdo do Departamento
pela Superviséo.

Todo o gerenciamento dos residuos devera ser acompanhado através de responsavel
técnico com ART/RRT, devidamente registrado no Conselho Profissional. O responsavel técnico
da empresa contratada sera responsavel pela reviséo e eventual alteragdo/complementacéo deste
PGRCC, pela execucdo do PGRCC e pelo acompanhamento do preenchimento das planilhas de
monitoramento e controle dos residuos, além do acionamento das empresas/equipamentos de

coleta e transporte, sempre que for necessario.
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Na ART/RRT do responsavel técnico da empresa contratada, deverdo constar as

Atividades Principais e Atividades Especificas, como segue no Quadro 1.
Quadro 1: Orientacdo para preenchimento da ART/RRT.

Atividade Principal Atividade Especifica
Complementacao Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos da Construcdo Civil
Execucéo Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos da Construcdo Civil

Fonte: CREA-RS.

8 IDENTIFICACAO, CLASSIFICACAO E QUANTIFICACAO DOS RESIDUOS

A obra do SAA Ponta do Arado iniciara pela limpeza de terreno, demarcacfes, escavacao
e construcdo de infraestruturas. Durante estas etapas da obra, havera geracéo de diversos tipos
de residuos no canteiro e na area de execuc¢ao da construcao.

No canteiro da obra, serdo gerados residuos provenientes da implantacado do canteiro, do
manejo de materiais e equipamentos, da movimentacdo de pessoal, das atividades
administrativas. Na &rea de execucdo da construcdo serdo gerados residuos da limpeza do
terreno, da remocao ou poda da cobertura vegetal, das escavagdes e da construcdo da obra civil
projetada.

O Quadro 2 apresenta a tipologia, o local de geracgédo e a classificagdo dos residuos frente
a NBR 10.004/2004 e a CONAMA 307/2007.

Quadro 2: Geracdo de residuos nas obras de construcéo civil.

Tinos de residuos Local de geracio Classificacdo NBR Classificacdo CONAMA
P gerag 10.004/2004 307/07
Solos II-B A
Rochas Limpeza do Terreno II-B A
Vegetacdo l-A A
Solos/Saibro II-B A
Rochas II-B A
Concreto 1I-B A
Areia II-B A
Cimento II-B A
Cal II-B A
Pavimento asfaltico II-B A
- Infraestrutura de
Pavimento em grama o I-A A
- - Edificacdes

Pavimentag&do em

II-B A
concreto
Pavimentacdo em pedras II-B A
Brita II-B A
Madeira bruta l-A B
Aco 1I-B B
Estruturas metdlicas II-B B
Concreto Supraestrutura de II-B A
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Tipos de residuos

Local de geragéo

Classificagdo NBR

Classificacio CONAMA

10.004/2004 307/07
Cimento Edificacdes II-B A
Areia II-B A
Brita II-B A
Aco 11-B B
Madeira tratada (chapas,
. I D
tabuas, etc.)
Madeira bruta (sarrafos, oA B
etc.)
Estruturas metalicas II-B B
Blocos ceramicos II-B A
Blocos de concreto II-B A
Argamassa II-B A
Cimento II-B A
Areia II-B A
Cal II-B A
Papel (embalagens) Alvenaria I-A B
Alvenaria em pedras II-B A
Plastico (embalagens) II-B B
Telas plasticas II-B B
Telas metalicas II-B B
Embalagens metalicas
. L I-B B
(latas, caixas, tonéis)
Blocos ceramicos II-B A
Metais (torneiras,
grelha§ ; egistros, InstalagBes Hidraulicas II-B B
conexdes, restos de
tubulacdes)
Borrachas para vedacao II-B B
Blocos ceramicos II-B A
Eletrodutos e conexdes I-B B
diversas em PVC InstalacGes Elétricas
Lampadas I D
Fios de cobre II-B B
Vidros II-B B
Acrilicos II-B B
Esquadrias em PVC II-B B
Esquadrias metalicas Vidros e Esquadrias
(aco, aluminio, aco-inox, II-B B
etc.)
Esquadrias em madeira I D
Argamassa 11-B A
éﬁgnto Reboco Interno e Externo ::g 2
Cal II-B A
Pavimentacdo em pedra
natural (basalto, granitos, II-B A
etc.)
Ceramicas e
. I-B A
porcelanatos Revestimentos
Forros em madeira I D
Forros em PVC 11-B B
Isopor II-B C
Gesso 11-B B
Tintas, seladoras, Pintura I D
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: . ~ Classificagdo NBR Classificagcdo CONAMA
Tipos de residuos Local de geragéo 10.004/2004 307/07

solventes, vernizes e
texturas
Tinta base agua II-B B
Embalagens plasticas II-B B
Embalagens metalicas II-B B
Equipamentos de pintura
(pincéis, rolos, bandejas, I D
etc.)
Madeira I D
Telhas de fibrocimento

; I D
(com amianto)
Telhas de fibrocimento

; I-B B
(sem amianto)
Telhas de cer@mica Coberturas II-B A
Telhas de concreto II-B A
Telhas de vidro II-B A
Telhas metalicas II-B B
Coberturas plasticas II-B B
Coberturas
emborrachadas I-B B
Materiais téxteis para
revestimento externo de I-B B
obra
Silicones II-B B
Embalagens
contaminadas I D
Combustivel, éleo e
graxas | D
EPI's II-B /1 B/D
Ferramentas diversas
contaminadas I D
Serragem . I-A B

. Diversos
Esponjas, feltros e
carpetes II-B B
Tapumes em madeira
I D

tratada
Tapumes em concreto II-B A
Tapumes metalicos II-B B
Residuos urbanos (papel,
papeldo, plastico, metal, l-A/11-B B
vidro)
Residuos urbanos
(varricdo, organicos, l-A B
sanitario)

Fonte: Plano de Gestdo dos Residuos do DMAE — DMAE/Inova Consultoria Ambiental.
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8.1 SEGREGACAO DOS RCC'’s

Todos os residuos gerados nas obras devem ser separados de acordo com sua tipologia.
A segregacdo deve ser realizada, preferencialmente, na fonte, no momento da geracdo dos
residuos sélidos. Com isso, sera possivel realizar a gestao dos residuos tanto para reuso quanto
para destinacao final.

A segregacao na fase inicial dos residuos Classe A, pode ser realizada com a marcacao
no piso do local de armazenamento, para evitar a mistura de materiais; os residuos Classe B
devem ser segregados em recipientes especificos (bombonas, tonéis, etc.); e os residuos Classe
C e D devem ser segregados em recipientes especiais. As imagens contidas no Quadro 3

mostram exemplos da segregacgéo na fonte de residuos Classe A e B.

Quadro 1: Segregacao na fonte — Classe A e B.

Imagem 3: Segregacao na fonte — Classe B.

Imagem 2: Segregacédo na fonte - Classe A.

Fonte: Gusmao, 2010.

Além da segregacdo na fonte, deve-se realizar a correta segregacdo final. Parte
fundamental dessa etapa é a organizacdo dos locais, no canteiro de obras, onde serdo
acondicionados os RCC’'s. A segregacdo dos residuos Classe A deve ser em cacambas
estaciondarias ou contéineres; os residuos Classe B devem ser segregados em bag’s ou baias; e
os residuos Classe C e D devem ser separados e acondicionados em coletores especiais. As

imagens contidas no Quadro 4 trazem exemplos da segregacao final de residuos Classe A e B.
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Quadro 2: Segregacao final — Classe A e B.
' L

\’. - 'I .-. »
RSN =

0200

Imagem 4: Segregagéo final — Classe A. Imagem 5: Segregagéo final — Classe B.

Fonte: Gusmao, 2010.

Cada residuo tera local definido para acondicionamento e armazenamento dentro do
canteiro de obras. Esses locais devem possuir placas de identificacdo com o tipo de residuo nas
cores definidas na resolugdo CONAMA n°275/01, que estabelece codigo de cores para diferentes
tipos de residuos na coleta seletiva.

8.2 QUANTIFICAGAO DOS RCC’s

A expectativa de geracdo de residuos soélidos nas obras do SAA Ponta do Arado se deu
pelos quantitativos de cada uma das composicdes de servigos indicadas no orcamento da obra e
é apresentada nos Anexo 1, 2, 3 e 4 — TABELA PARA ESPECIFICACAO E QUANTIFICACAO DE
RESIDUOS. Cabe comentar que as composicdes de servicos do DMAE sdo construidas com
base em servigos base e insumos e, especificamente, coeficientes para cada um destes servicos
base e insumos, desta forma é possivel determinar a quantidade de servicos base e insumos
utilizados para realizar cada unidade dos servicos considerados. Por sua vez, a determinacdo do
indice de geracdo de residuos, a partir de cada servico base e insumo seguiu o Termo de
referéncia® da SMAMS para construcio de PGRCC's, assim como a experiéncia previa do DMAE
e dos consultores contratados® para elaboracdo do Plano de Gestdo de Residuos Solidos
PGRS/DMAE. No quadro 5 sdo mostrados os indices de geracdo de residuos considerados para
0s principais servicos base e os insumos. Na falta destes indices, foram utilizados os da
experiéncia do DMAE, ou os inclusos nas composi¢fes de servigo.

2 http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smam/usu_doc/tr_pgrcc 2016-03-15.pdf

3 http://www.inovaambientalrs.com.br/site/
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Quadro 5 : Planilha de indices tedricos de geracao de RCC.

Tipos de residuos % de geracao de residuo
Solos 16,1°a 48,9°
Rochas 23,1°a32,5"
Vegetacao 1°a12%
Areia 3,3°a 39"
Madeira bruta 1,1°
Madeira tratada 2,7° a4’
Pavimento asfaltico 1,6°
Concreto 15°a9°
Cimento 33%a56°
Cal 36°
AGO 11°a 26°
Estruturas metalicas 6,1°
Blocos ceramicos 13°
Argamassa 9°
Papel (embalagens) 2,7°
Embalagens metélicas (latas, caixas, tonéis) 2,3°a5,2"
Metais (torneiras, grelhas, registros, conexdes) 11°
Isopor 3°
Gesso 5°
Tintas, seladoras, solventes, vernizes e texturas 2,3°
Embalagens plasticas 12°
Equipamentos de pintura (pincéis, rolos, bandejas, etc.) 1,1°
Residuos urbanos (varricdo, organicos, sanitario) 2,7°

Fonte:

(a) Pinto (1999)
(b) Levy (1997)
(c) FINEP (1998)
(d) Neto (2003)

9 ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DOS R CC'S

O acondicionamento e armazenamento dos residuos serao feitos no canteiro de obras,

sendo que, a demarcacdo dos locais de armazenagem devera estar especificada no projeto do

canteiro de obras a ser apresentado pela empresa Contratada, tendo por base o layout do

canteiro de obras, demonstrado neste documento (Figura 1), e a area fixada pelo DMAE.

Todos os residuos deverdo ser armazenados seguindo as recomendacdes constantes na

NBR 12.235 (Armazenamento de residuos soélidos perigosos) e na NBR 11.174 (Armazenamento

de residuos solidos ndo perigosos). Todos os coletores e locais de armazenamento deverdo estar

em bom estado de conservacdo, sem rachaduras e identificados com o tipo de residuo ali

disposto.

Seréo realizadas inspecdes pela Supervisdo do DMAE em todos os equipamentos e

infraestrutura existentes para a atividade de acondicionamento e armazenamento dos residuos

soélidos, buscando prevenir problemas com operacdo, deterioracdo de materiais, vazamentos,
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limpeza e manutengdo em geral. As diretrizes béasicas para acondicionamento e armazenamento

temporario sédo elencadas como segue:

As éareas destinadas a armazenagem dos residuos perigosos devem, preferencialmente,
possuir cobertura;

Nos locais de armazenamento de residuos perigosos e nao perigosos € recomendado piso
em concreto armado ou asfalto e impermeabilizado;

Toda area deve possuir estruturas de coleta de aguas pluviais;

O armazenamento temporario deve ser realizado em uma area plana com acesso para
caminhoes;

Os residuos gerados devem ser dispostos em baias, ou cagambas, ou contéineres
estacionarios;

As cacambas ou contéineres de acondicionamento deverdo ficar armazenados em local
que nao ofereca riscos de acidentes com 0 manuseio e a circulacdo de pessoas e possuir
identificacdo, sinalizacdo de seguranca, bem como de procedimentos de comunicacao;

O material de escavacédo, a ser reaproveitado, deve ser acondicionado de forma a nao ser

misturado e/ou contaminado por outros residuos;

* Materiais como cal e cimento devem ser armazenados de forma a ndo se deteriorarem;

+ Todo material que tiver excesso de umidade deve ser disposto de forma a secar antes de

Seu reuso.

No quadro 6 estdo demonstrados a forma mais indicada de acondicionamento e

armazenamento dos residuos sélidos no canteiro de obras.

Quadro 6 : Forma mais indicada de acondicionamento e armazenamento temporario de residuos.

Tipos de residuos Acondicionamento/armazenamento temporario
Solos/Saibro/Argila A granel
Rochas A granel
Vegetacdo Cacamba
Concreto Cacamba
Areia A granel
Cimento Cacamba
Cal Cacamba
Brita A granel
Madeira bruta A granel
Aco Baias
Estruturas metdlicas Baias
Madeira tratada (chapas, tabuas, etc.) Cacamba
Blocos cerdmicos Cacamba
Blocos de concreto Cacamba
Alvenaria em pedras Cacamba
Concreto armado Cacamba
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Tipos de residuos Acondicionamento/armazenamento temporario
Argamassa Cacamba
Papel (embalagens) Container
Pavimento asfaltico Cacamba
Pavimento em grama Cacamba
Pavimentacdo em concreto Cacamba
Pavimentacdo em pedras Cacamba
Plastico (embalagens) Container
Telas plasticas Bag's
Telas metalicas Baias
Embalagens metélicas (latas, caixas, tonéis) Baias
Metais (torneiras, grelhas, registros, conexdes, Bai

~ aias
restos de tubulacdes))
Borrachas para vedacéo Bag's
Eletrodutos e conexdes diversas em PVC Baias
Redes e mantas de revestimento A granel
Lampadas Caixas/Bag’s
Fios de cobre Baias
Vidros Baias
Acrilicos Baias
Esquadrias em PVC Baias
Esquadrias metalicas (aco, aluminio, ago-inox, etc.) | Baias
Esquadrias em madeira Cacamba
E::Y)lmentagao em pedra natural (basalto, granitos, Cacamba
Ceramicas e porcelanatos Cacamba
Forros em madeira Cacamba
Forros em PVC Baias
Isopor Container
Gesso Cacamba
Tintas, seladoras, solventes, vernizes e texturas Bombonas
Tinta base agua Baias
Embalagens plasticas Baias
Embalagens metalicas Baias
Et(lL.J)lpamentos de pintura (pincéis, rolos, bandejas, Bombonas
Telhas de fibrocimento (com amianto) Cacamba
Telhas de fibrocimento (sem amianto) Cacamba
Telhas de cer@mica Cacamba
Telhas de concreto Cacamba
Telhas de vidro Cacamba
Telhas metélicas Baias
Coberturas plasticas Bag's
Coberturas emborrachadas Bag's
Materiais téxteis para revestimento externo de obra | Bag's
Silicones Bag's
Embalagens contaminadas Cacamba
Combustivel, 6leo e graxas Cacamba/ Bombonas
EPI's Cacamba/ Bombonas
Ferramentas diversas contaminadas Cacamba/ Bombonas
Serragem Cacamba
Esponjas, feltros e carpetes Cacamba/ Bombonas
Tapumes em madeira tratada Cacamba
Tapumes em concreto Cacamba
Tapumes metalicos Baias
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Tipos de residuos Acondicionamento/armazenamento temporario

Residuos urbanos (papel, papeléo, plastico, metal,

. Sacos plasticos/Bombonas
vidro)

Residuos urbanos (varricao, organicos, sanitario) Sacos plasticos/Bombonas

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

10 CANTEIRO DE OBRAS

O projeto do canteiro de obras deve prever as areas de armazenamento de todos 0s tipos
e guantitativos de residuos da obra — Ver Figura 1.

As areas de acondicionamento do canteiro de obras consistem em espacos divididos em
baias onde serdo colocados os containeres, cagambas, bombonas ou mesmo o residuo a granel.
A execucdo das baias tem a finalidade de receber residuos temporariamente para reuso ou para
estocagem, até atingir um volume adequado para transporte e disposicao final.

No local, poderédo ocorrer servigos de limpeza do terreno, terraplanagem ou outro qualquer
necessario para a execucgao da infraestrutura. Devem ser previstos locais proprios para escritorio,
vestiarios e sanitarios, refeitério e banheiro quimico, almoxarifado, telheiros e depdsitos para
materiais, ferramentas, residuos e equipamentos.

Os recipientes de armazenamento no canteiro de obras devem seguir as orientacdes da
resolugdo CONAMA n°275/01, que estabelece codigo d e cores para diferentes tipos de residuos
na coleta seletiva. A planta baixa do canteiro de obras deve seguir a NR-18 (Condi¢cbes e Meio
Ambiente do Trabalho na Inddstria da Construg&o), NBR 12.284 (Areas de Vivéncia em Canteiros
de Obras), seguir a todos 0s requisitos previstos na Norma Técnica do DMAE NSO001 - Canteiro
de Obras, além de ser aprovado pela supervisdo do DMAE.

As cores dos recipientes diferenciam os grupos de residuos e facilitam o manejo, devendo
ser aplicadas nos coletores e baias, conforme descrito no quadro 7. Para os residuos da coleta
urbana, devem ser utilizadas as cores padréo usadas pelo DMAE e DMLU: verde para os residuos

reciclaveis e laranja para os organicos e rejeitos.

Quadro 7: Orientagdo de cores nos recipientes, conforme CONAMA n°275/01.

Cor Residuos Descrigdo

Todos os tipos de papéis secos como: folhas de computador, papel toalha,

Azul Papéis Reciclaveis ~ : ~
embalagens de produtos ndo perigosos, papelao

Preta Madeira Residuos de madeira (tabuas, escoras, estacas, etc.)

Todos os residuos de materiais plasticos (canetas, copinhos, embalagens

Vermelha Plasticos o o
plasticas, sacos plasticos, etc.)

Verde Vidros Todos os materiais de vidro reciclaveis descartados (garrafas, etc.)
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Todos os residuos metdlicos descartados em atividades de montagens,
Metais manutencéo e desmontagens de equipamentos, pecas, estruturas, tubos e
chapas de cobre, aluminio, ferro e outros materiais reciclaveis.

Todos os descartes de materiais organicos, restos de alimentos, frutas,

Marrom Orgénicos P
papel higiénico, etc.

Todos os residuos de Classe |, borras quimicas, oleosas. Lampadas

Perigosos
fluorescentes.

Cinza QOutros Residuos de varricdo néo identificados, misturados.

Fonte: CONAMA n°275 (2001).

Antes de iniciar a instalagdo do canteiro é necessario que o engenheiro conhega todos os
servicos que serdo realizados e defina claramente o layout do canteiro de obras. Abaixo estdo
descritas algumas vantagens de se fazer um bom layout, conforme exemplifica Cabral, A. E. B. et
al (2011).

« Permite o fluxo de servigos, materiais e residuos de forma continua;
* Reduz o transporte e movimentac&o;

* Reduz perdas e desperdicios de insumos;

* Integra todos os elementos da obra;

» Melhora e facilita as condi¢c@es de trabalho;

« Permite a segregacao e reuso dos residuos;

* Permite flexibilidade para atender as mudancas que possam ocorrer durante a obra.

A Figura 1 mostra o layout genérico da disposi¢cdo de um canteiro de obras para as obras

do DMAE. Este layout ja foi avaliado e aprovado pela SMAM.

Legenda:

@ 1 — Areas destinadas a depdsito de materiais
para reciclo de acordo com a resolugdo
CONAMA 275/01.

2 — Area destinada a depdsito temporario de

pavimentacao a ser reutilizada.

3 — Area destinada a depdsito temporario de

LASL X solo a ser reutilizado.

4 — Area administrativa e deposito de materiais
em geral a serem utilizados na obra. Bombonas

@ para separacao do residuo gerado pelo pessoal

@ do canteiro.

Figura 1. Planta esquematica (layout) do canteiro de obras.
Fonte: Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil — PGRCC — Construcdo de Reservatério
Modelo, DMAE (2015).
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A area de estocagem temporaria de residuos devera ser mantida e administrada de acordo
com a regulamentacao e legislagdo em vigor. Devera ser realizada a manutengéo, conservagao e
limpeza de todas as instalagdes do canteiro de obras até o final da obra.

Residuos de EPI's, 6leos de maquinério e residuos dos banheiros quimicos, gerados no
canteiro de obras, sdo de responsabilidade da empresa contratada e, copias dos comprovantes de

manejo e/ou disposicédo final destes residuos, devem ser entregues ao DMAE.

11 REUTILIZACAO E RECICLAGEM DOS RESIDUOS GERADOS

A reutilizacdo dos residuos e materiais empregados torna-se importante, tendo em vista
gue, uma vez o material reutilizado, ocasionara a diminuicdo dos custos de execuc¢do da obra e
ainda reduzira o custo de destinacéo final do residuo.

Quando se trata de reciclagem, tem-se o retorno do residuo ao ciclo de producao, para
tornar um novo material com prolongacdo de sua vida util. Também pode ser realizada a
destinagdo deste residuo para um novo aproveitamento como material, visando a confec¢ao e uso
em novas obras ou trabalhos diversos. Para isto, requer-se uma série de operagdes, que incluem
coleta, desmonte, tratamento e nova destinagao.

Os residuos gerados nas obras do SAA Ponta do Arado que podem ser reciclados sdo
papel/papeldo, plasticos, ago/metal, madeira, borrachas, dentre outros. Segue exemplos de
reciclagem de alguns materiais:

O aco: tem como seu melhor destino o envio para coletores de restos de a¢o, que 0s
encaminham novamente a siderudrgica;
» Plasticos e papéis: existem diversas cooperativas que buscam estes materiais, bastando

separar na obra e contata-los.

O quadro 8 apresenta a listagem de materiais que podem ser reaproveitados, favorecendo,

assim, a ndo geracgao de novos custos e ainda a reducgdo dos residuos na obra.

Quadro 8 : Manejo e reaproveitamento de residuos.

Residuo Manejo Reaproveitamento

Corte em toras dos troncos e
Residuo vegetal trituracdo dos galhos e folhas.
Reaproveitamento.

Compostagem junto ao DMLU ou
empresa terceirizada.

Manejar somente a quantidade a | Reulso interno do DMAE. Reaterro
Solos utilizar no reaterro, maximizar o ou em projetos de plantio de
uso de material local. mudas. Quando ndo houver
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Residuo Manejo Reaproveitamento
Reaproveitamento. Remocéo. disponibilidade de uso enviar para
Destinacao Final. aterro RCC.

Utilizacao em outras obras,

Madeira bruta Remocé&o. Reaproveitamento. ~
confeccdo de pallets, estacas.

Residuo orgéanico de canteiro de Compostagem em unidade de

Remocé&o. Compostagem compostagem licenciada.
obras
Aterro RSU.
. ~ . Reuso interno DMAE. Reaterro e
Areia Remocé&o. Reaproveitamento. . ~
Repavimentacéo.
. ~ . Reduso interno DMAE. Reaterro e
Brita Remocéo. Reaproveitamento.

Repavimentacao.

Cal Remocédo. Reaproveitamento. Reuso interno DMAE.

Aco, Aco, Inox, Aluminio Cobre,

~ : Remocao. Reciclagem. Reciclagem empresa terceirizada.
Ferro, Latao, Zinco ¢ 9 9 P

Plasticos em geral (PVC, PEAD,

etc.) Remocédo. Reciclagem. Reciclagem empresa terceirizada.

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

12 COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS

A coleta e o transporte interno consiste no processo de carga dos residuos gerados na
obra e descarga nos locais previamente definidos para cada tipo de residuo, dentro do canteiro de
obras. Estes residuos ficardo armazenados até seu reuso ou transporte para destinacédo final.
Deve-se dispor de equipamentos de transporte em fungdo da caracteristica do residuo, como:
carro de mdo, giricas, retroescavadeira e caminhdes cacamba.

O transporte externo consiste na remoc¢ao dos RCC’s do canteiro de obras e envio até o
destino final, através de operacgfes regulares. Os veiculos e equipamentos utilizados na coleta e
no transporte deverdo possuir autorizacdo de transporte especifica, de acordo com a classificacédo
dos residuos a serem coletados, emitida pelo 6rgao de controle.

Os residuos classificados como “A”, “B” e “C” somente poderéo sair do canteiro de obras
mediante preenchimento do MTRCC-POA. Os veiculos que transportam residuos Classe Il (A, B e
C) deverao possuir autorizacdo do érgdo ambiental para o transporte, dentro ou fora dos limites
geogréficos do Rio Grande do Sul, de acordo com a portaria n°89/16 da FEPAM (Rio Grande do
Sul, 2016). Nao é necessaria autorizacdo para transportar alguns residuos sélidos da Classe II-A,
como: papéis e papelbes, vidros, plasticos, materiais téxtis e sucata de metais ferrosos e néo
ferrosos, pneus, madeiras, espumas e isopores. Os Residuos Classe “D” somente podem ser
transportados mediante MTR emitido pela FEPAM. Os veiculos que transportam residuos

perigosos (Classe | e “D”) devem possuir licenciamento ambiental para fontes moéveis de poluicao.

Pagina 25 de 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS

FOLHA TIMBRADA _IIIDMAEi
Reviséo: 2 15/07/2015

Conforme regulamenta a NBR 13.221 (Transporte terrestre de residuos), o transporte de
residuos perigosos deve ser feito por meio de veiculo e/ou equipamento adequado, obedecendo
as regulamentacdes pertinentes.

O estado de conservacdo e a capacidade volumétrica do equipamento de transporte nao
devem permitir vazamento ou derramamento do residuo. Durante o transporte, o residuo deve
estar protegido de intempéries e estar devidamente acondicionado para evitar 0 seu
espalhamento na via publica.

Os residuos vegetais e residuos sélidos urbanos gerados no canteiro de obras, podem ser
coletados e transportados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana em suas coletas
regulares.

A coleta, o transporte interno e o transporte externo, dos residuos gerados nas obras de
edificacdes, sdo de inteira responsabilidade da empresa contratada.

Deve ser anexado ao PGRCC, o plano da empresa contratada para prevenir e atender a
acidentes e/ou rompimentos de recipientes, além do plano de contingéncia adotado, pelo

transportador, para eventuais ocorréncias de acidentes rodoviérios.

12.1 FREQUENCIA DA COLETA

A frequéncia da coleta corresponde ao nimero de vezes em que é feita a remocéo dos
residuos ndo passiveis de reuso/reaproveitamento e envio para destino final. Os fatores que
influenciam essa frequéncia de coleta, no decorrer da obra, sdo os seguintes:

« Limitacdo de espaco para o0 armazenamento no canteiro de obra;
¢ Tipo e quantidade de residuo a ser removido;

« Andamento da obra;

« Condicdes climéticas e acesso ao deposito de destino final.

E possivel definir a frequéncia das coletas para cada residuo, estimando a quantidade de
residuo a ser gerada e os volumes disponiveis de armazenamento temporario.

O responsavel pelo canteiro de obras devera monitorar 0 armazenamento dos residuos,
providenciando a coleta sempre que a capacidade de estocagem esteja acima de 70%. Esta ac&o
estd prevista para que haja tempo suficiente de estabelecer a gestdo da coleta, transporte e
destino final, sem sobrecarregar a area de acondicionamento existente. A Supervisdo do DMAE

irh acompanhar esta logistica, pontando eventuais erros de gestao.
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13 DESTINACAO FINAL

Apesar do plano de gerenciamento de residuos buscar alternativas de minimizacdo de

perdas e reuso de materiais, sempre havera geracdo de residuos em uma obra. Os residuos

considerados como inserviveis deverdo ser encaminhados para destinacdo final, em local

licenciado e compativel com as caracteristicas dos mesmos.

De acordo com a resolucdo CONAMA n° 307/02, que estabelece diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil, alterada pela resolucdo CONAMA

n°448/12, todos os residuos de construcdo civil de vem ser dispostos em locais adequados sob

responsabilidade dos geradores.

O quadro 9 mostra as formas de disposi¢ao final adequada para cada tipologia de residuo

gerado.

Quadro 9: Indicacao dos destinos finais para residuos gerados.

Residuo

Destino Final Adequado

Embalagens vazias e restos de (tintas, solventes,
diluentes, cola)

Aterro Classe | (ARIP)

Material contaminado
(pincéis, estopas)

Aterro Classe | (ARIP)

Residuo Vegetal

Reaproveitamento

Compostagem.
Solos Reaproveitamento.
Solo pedregoso Aterro RCC.
Terra e areia seca Aterro RCC.
Terra e areia molhada Aterro RCC.

Argila Aterro RCC.
Madeira Reaproveitamento.
. A . Compostagem.

Residuo orgéanico de canteiro de obras Aterro RSU.

Isopor

Saco de Cimento Aterro Classe |lI.
Areia Reuso.
Argamassa Aterro RCC.
Pedras brutas Reaproveitamento.
Brita Reaproveitamento.
Cal Reaproveitamento.
Calica Reaproveitamento.
Concreto Aterro RCC.

Pavimento Asfaltico

Aterro Classe II.

Paralelepipedo

Reaproveitamento.

Blocos Ceramicos

Aterro RCC.

Aco, Aco, Inox, Aluminio Cobre, Ferro, Latdo, Zinco

Reciclagem externa.

Fibrocimento

Reciclagem externa.

Plasticos em geral (PVC, PEAD, etc.)

Reciclagem externa.

Fibrocimento

Aterro Classe Il.
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Residuo

Destino Final Adequado

Vidro

Reprocessamento externo (reciclagem)

Papel/papelao

Reprocessamento externo (reciclagem)

Poda e varricdo

Compostagem

Papel higiénico

Aterro Sanitario

Lampadas fluorescentes

Logistica reversa ou reciclagem.

Fonte: Inova Consultoria Ambiental.

Caso alguns residuos sejam destinados como material de doacdo para outras obras,
anexar, ao PGRCC, a licenca ambiental destes locais. Nesta licenca, deve constar a
condicionante que autoriza a utilizacdo de materiais de empréstimo (aterro, saibro, brita, argila,
areia) pelo 6rgdo ambiental competente, dando preferéncia a residuos reutilizaveis, classe A,

oriundos da construcéo civil.

13.1 AVALIACAO DOS LOCAIS DE DESTINACAO FINAL

Conforme informac@es de licenciamento ambiental da FEPAM e/ou SMAMS, do municipio
de Porto Alegre e de outros municipios analisados, existem unidades licenciadas para
beneficiamento, transbordo e destinacéo final (Aterro de Inertes — Classe 1IB) de RCC no Rio
Grande do Sul.

A empresa contratada devera escolher um ou mais locais para destinar os residuos e
informar suas escolhas ao DMAE, refazendo o formulério do anexo correspondente a obra em
execucdo (Anexo 1, 2, 3 ou 4), indicando o transportador e destino final de cada residuo. E
obrigatéria a entrega, ao DMAE, de cépia das licencas das empresas recebedoras dos residuos
sélidos e dos certificados de disposi¢céo final. A Supervisdo do DMAE iré verificar a validade das

licencas ambientais das empresas de destinagéo final, antes do envio dos residuos.

13.2 AVALIACAO DA ROTA

A patrtir da definicdo da area de descarte, deve ser avaliado o possivel trajeto viario para a
remocao dos residuos. A melhor rota deve considerar a menor interferéncia para a qualidade de
vida dos habitantes, a capacidade de carga do pavimento instalado, tipo de pavimento, as
possiveis deformacfes as canalizacdes que |4 estejam instaladas, eventuais acidentes, emissdes
dos escapamentos, a interferéncia com a fiacdo elétrica e telefénica, a incidéncia de ruido na via,
velocidade e trafego e a rota de menor distancia, ou seja, mais econdmica da coleta até o ponto
de descarga. O formulario para preenchimento deste item se encontra no Anexo 2. A Supervisdo

do DMAE devera aprovar a melhor rota para cada um dos destinos finais.
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14 MONITORAMENTO (REGISTROS E CONTROLE)

No decorrer de toda a execucdo da obra, a empresa contratada devera implementar o
PGRCC e monitorar o manejo de todos os residuos, através das planilhas de controle e de
movimentacao de residuos na obra.

Os registros de geracdo de residuos por obra, segregacdo, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte e destinacao final devem ser realizados nestas planilhas para
monitoramento e controle. As planilhas que fazem parte do procedimento padréo séo:

* Planilha de movimentacédo de residuos na obra;
« Planilha de Gestdo de RCC;
» Planilha Totalizadora (Planejamento).

Fica a cargo do responsavel técnico da empresa contratada, a observancia e o

preenchimento das planilhas, bem como fornecimento mensal de cépias dos dados das planilhas

a Supervisdo do DMAE.

15 TREINAMENTOS

O treinamento regular visa a sensibilizacdo e a conscientizacdo das equipes e pessoas
envolvidas quanto a importancia da segregacao dos residuos gerados na obra.

O treinamento para implementacdo do presente PGRCC serd realizado pela empresa
contratada antes do inicio da execu¢do da obra e deverd abranger todos os operarios e equipes
envolvidas. O conteddo minimo sera a apresentacdo e discussdo do presente PGRCC, assim
como ao Plano de Gestédo dos Residuos Solidos do DMAE.

O treinamento devera ser ministrado por profissional habilitado com ART/RRT e devera ser
documentado, através de ATA. Também deverdo ser entregues aos participantes, certificados de
participacdo contendo, no minimo, o tema abordado, data e o tempo de treinamento. Cépias dos

registros de treinamento devem ser entregues ao DMAE.
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ANEXOS

Anexo 1. Tabela para Especificacdo e Quantificagdo de Residuos da Construgédo Civil — Adutora
de Captacdo Ponta do Arado;

Anexo 2: Tabela para Especificacdo e Quantificacdo de Residuos da Construcdo Civil — EBAB
Ponta do Arado;

Anexo 3: Tabela para Especificacdo e Quantificacdo de Residuos da Construcao Civil — Adutora
de Recalque Ponta do Arado;

Anexo 4: Tabela para Especificacdo e Quantificacdo de Residuos da Construcdo Civil — ETA
Ponta do Arado;

Anexo 5: Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Elaboracao deste PGRCC.
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