REDE DE AGUA FRIA
@75mm (REDE QUE

CORTE -B'B

REDE DE AGUA REUSO
@75mm (REDE QUE
CIRCULA O GINASIO
INTERNAMENTE)

REDE DE AGUA QUENTE @32mm

(VEM DA CALDEIRA MURAL E ABASTECE O
RESERVATORIO DE AGUA QUENTE)

CALDEIRA MURAL

Fonte Energética: GLP

Poténcia Nominal: 69,0 kW / 59340 kcal/h
Vazdo: 42,5 I/min

Exaustao: Forcada

Tensdo / Consumo: 220 V/ 105 W
Modelo Referencia: Rinnai E-42
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(220 V/ ®03 /0,8 kW )

@ VALVULA ESFERA|

Diametro: 32mm

CIRCULA O GINASIO
INTERNAMENTE)

REDE DE AGUA QUENTE [@32mm
(DESCE E ABASTECE OS =

BANHEIROS)

VALVULA QUEBRA VACUO @33mm

REDE DE AGUA FRIA @32mm
(DERIVA DA REDE QUE

CIRCULA O GINASIO E
ABASTECE OS BANHEIROS)

VALVULAS ESFERAS

REDE DE AGUA REUSO
@75mm (DERIVA DA REDE
QUE CIRCULA O GINASIO E
ABASTECE OS BANHEIROS)

Diametro: 32mm / 75mm 7

REVERVATORIO DE
AGUA QUENTE
Capacidade: 300 Litros

VALVULA ESFERA

Diametro: 32mm
&
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REDE DE AGUA QUENTE @32mm

(VEM DO RESERVATORIO DE ABASTECE

A CALDEIRA MURAL)

PLANTA BAIXA - CIRCUITO AGUA QUENTE
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CIRCUITO AGUA QUENTE - A - 'A
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QUADRO ELETRICO

REDE DE AGUA FRIA @32mm

(DERIVA DA REDE DE AGUA FRIA QUE CIRCULA
O GINASIO INTERNAMENTE E ABASTECE O
RESERVATORIO DE

AGUA QUENTE)
BOMBA HIDRAULICA
Poténcia: 1/2 CV
Vazéo: 2,55 m¥h
Altura Manométrica: 10mca
CORTE -A'A
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CIRCUITO AGUA QUENTE-B-'B
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CIRCUITO AGUA QUENTE-C-'C
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ISOMETRICA - CIRCUITO AGUA QUENTE

LEGENDA GERAL HIDROSSANITARIA

TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO

TUBULAGCAO DE VENTILACAO

TUBULACAO DE AGUA FRIA PARA CONSUMO

TUBULACAO DE AGUA QUENTE PARA CONSUMO

TUBULACAO DE AGUA DE REUSO

CAIXA SIFONADA COM GRELHA - 150x150 COM SAIDA @75 ou @50

CAIXA DE GORDURA SIMPLES - @250 COM SAIDA @50 OU @75

RALO LINEAR - 70cm x 12cm COM SAIDA @50 OU @75

VALVULA ESFERA - @32mm ou @75mm

VALVULA HYDRA - @50

VALVULA HYDRA - @40
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*INCLINACAO

REGISTRO MONOCOMANDO
A *BITOLA CONFORME INDICADO  *INCLINAGAO CONFORME
TUBULACOES NO PROJETO EM MIILIMETROS INDICADOQ NO PROJETO

TUBULAGAO DE AGUA FRIA, AGUA REUSO E AGUA QUENTE QUE DESCE

TUBULACAO DE AGUA FRIA, AGUA REUSO E AGUA QUENTE QUE SOBE

CAIXA DE INSPEGAO EXTERNA EXISTENTE

L

CAIXA DE INSPEGAO EXTERNA NOVA

OBSERVACOES GERAIS

- Antes de iniciar a execu¢ao as medidas deverao ser verificadas na obra;

- As tubulagbes hidrossanitarias, quando aparente, devem proporcionar
excelente acabamento visual;

- A rede de dreno do AC sera prevista conforme o projeto de climatizac¢ao;

- Esta prancha devera ser plotada no modo colorido, de acordo como o padrao de penas fornecido;
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REVISAO ASSUNTO DESENHO

APROVAGAO DATA

engenharia

Engenharia em Instalactes

TR Engenharia

CNPJ: 24.477.500/0001-87
Av. Taquaey. 566 - Bairro Cristal
90.810-180 - Porto Alegre - RS
Fone: +5551 9 8424-3645
flavio@trengenharia.com
www.trengenharia.com

CONTEUDO: DETALHES
TIPO DE PROJETO: HIDROSSANITARIO
FASE: PROJETO EXECUTIVO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE PREDIO: o1
OBRA: Projeto de reforma do Ginasio Osmar Fortes Barcellos

PAVIMENTO:
ENDEREGO: Av. Erico Verissimo, s/n - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90160-180 00
PROJETO: REFORMA GINASIO MUNICIPAL OSMAR FORTES BARCELLOS PRANCHA:
DESCRIGAO: CIRCUITO AGUA QUENTE
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RESPONSAVEL:
ENG. FLAVIA TEIXEIRA

DESENHO: ESCALA: DATA:

GABRIEL TOCCHETTO INDICADA 29/04/2021

ARQUIVO:
HID 01 00 06 RO1 - CX
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