
LEGENDA GERAL HIDROSSANITÁRIA

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PARA CONSUMO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE PARA CONSUMO
TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE REUSO

CSG

CG

01

01

VÁLVULA ESFERA - Ø32mm ou Ø75mm

CAIXA SIFONADA COM GRELHA - 150x150 COM SAÍDA Ø75 ou Ø50

CAIXA DE GORDURA SIMPLES - Ø250 COM SAÍDA Ø50 OU Ø75

*INCLINAÇÃO
TUBULAÇÕES

RG

01

*Ø *BITOLA CONFORME INDICADO 
NO PROJETO EM MIILÍMETROS

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, ÁGUA REUSO E ÁGUA QUENTE QUE DESCE 

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, ÁGUA REUSO E ÁGUA QUENTE QUE SOBE

*INCLINAÇÃO CONFORME 
INDICADO NO PROJETO 

RL

01 RALO LINEAR - 70cm x 12cm COM SAÍDA Ø50 OU Ø75

VÁLVULA HYDRA - Ø50
RG
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VÁLVULA HYDRA - Ø40
RG
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C.I.

C.I.

CAIXA DE INSPEÇÃO EXTERNA EXISTENTE

CAIXA DE INSPEÇÃO EXTERNA NOVA

REGISTRO MONOCOMANDO
RG

04

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Antes de iniciar a execução as medidas deverão ser verificadas na obra;

- Esta prancha deverá ser plotada no modo colorido, de acordo como o padrão de penas fornecido;

- As tubulações hidrossanitárias, quando aparente, devem proporcionar 
  excelente acabamento visual;

- A rede de dreno do AC será prevista conforme o projeto de climatização;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Projeto de reforma do Ginásio Osmar Fortes Barcellos
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REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL OSMAR FORTES BARCELLOS

HIDROSSANITÁRIO
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ISOMÉTRICA - CIRCUITO ÁGUA QUENTE
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CIRCUITO ÁGUA QUENTE - A - 'A

1 : 20

CIRCUITO ÁGUA QUENTE - B - 'B

REVERVATÓRIO DE 
ÁGUA QUENTE
Capacidade: 300 Litros

BOMBA HIDRÁULICA
Potência: 1/2 CV

VÁLVULA ESFERA
Diâmetro: 32mm

VÁLVULA ESFERA
Diâmetro: 32mm

REDE DE ÁGUA FRIA 
Ø75mm (REDE QUE 
CIRCULA O GINÁSIO
INTERNAMENTE)

REDE DE ÁGUA QUENTE Ø32mm
(VEM DA CALDEIRA MURAL E ABASTECE O
RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUENTE)

REDE DE ÁGUA QUENTE Ø32mm
(DESCE E ABASTECE OS 
BANHEIROS)

REDE DE ÁGUA QUENTE Ø32mm
(VEM DO RESERVATÓRIO DE ABASTECE
A CALDEIRA MURAL)

REDE DE ÁGUA FRIA Ø32mm
(DERIVA DA REDE DE ÁGUA FRIA QUE CIRCULA
O GINÁSIO INTERNAMENTE E ABASTECE O 
RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA QUENTE)

1 : 20

CIRCUITO ÁGUA QUENTE - C - 'C

PLANTA BAIXA - CIRCUITO ÁGUA QUENTE
1:20

CORTE  - A 'A

CORTE  - B 'B CORTE  - A 'A

CALDEIRA MURAL

Potência Nominal: 69,0 kW / 59340 kcal/h
Vazão: 42,5 l/min

Fonte Energética: GLP

Exaustão: Forçada

Modelo Referencia: Rinnai  E-42
Tensão / Consumo: 220 V / 105 W

DUTO SEMI RÍGIDO 
Ø100mm

CHAPÉU T
Ø100mm

QUADRO ELÉTRICO

PF
(220 V / Φ03 / 0,8 kW )

VÁLVULA QUEBRA VÁCUO Ø32mm

Vazão: 2,55 m³/h
Altura Manométrica: 10mca

REDE DE ÁGUA REUSO 
Ø75mm (REDE QUE 
CIRCULA O GINÁSIO
INTERNAMENTE)

REDE DE ÁGUA FRIA Ø32mm
(DERIVA DA REDE QUE 
CIRCULA O GINÁSIO E 
ABASTECE OS BANHEIROS)

REDE DE ÁGUA REUSO 
Ø75mm (DERIVA DA REDE 
QUE CIRCULA O GINÁSIO E 
ABASTECE OS BANHEIROS)
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CIRCUITO ÁGUA QUENTE

DETALHES 

RG
01

VÁLVULAS ESFERAS
Diâmetro: 32mm / 75mm
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