
CANALETA EM ALUMINIO TIPO "C" DIMENSÕES 
25x73mm FAB.: DUTOTEC

ELETROCALHA LISA 

INFRAESTRUTURA SOBRE O FORRO (OU > 2,80 m)

INFRAESTRUTURA EMBUTIDA NO PISO

INFRAESTRUTURA EMBUTIDA EM ALVENARIA

Descrição SímboloDescrição Símbolo

TOMADA MONO, BI e TRIFÁSICA 2P+T 10A/250V 
A H=0,30m DO PISO ACABADO

TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V A H=0,30m, 1,10m E 
2,30m DO PISO ACABADO RESPECTIVAMENTE

TOMADA SIMPLES 2P+T 10A/250V 
A H=2,30m DO PISO ACABADO

TOMADA SIMPLES 2P+T 20A/250V A H=0,30m e 1,10m 
DO PISO ACABADO RESPECTIVAMENTE EXCETO 
QUANDO INDICADO

INTERRUPTOR SIMPLES, DUPLO E TRIPLO 10A/250V
A H=1,10m DO PISO ACABADO

CONDULETES TIPO "C", "E", "LR", "LL" E "T"

NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

QUADRO ELÉTRICO

TUBULAÇÃO DESCE, PASSA E SOBE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR TUBLED 4x9W. COM 
REFLETOR E ALETAS

PAINEL LED CIRCULAR DE EMBUTIR 8W. FLUXO 
LUMINOSO 675lm

ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO INSTALAR

BLOCO AUTONÔMO DE ILUMINAÇÃ ODE EMERGÊNCIA

CAIXA DE PASSAGEM QUADRADA 4X4" INSTALAR

PERFILADO 38x38mm 

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA

INTERRUPTOR HOTEL E INTERMEDIÁRIO 10A/250V A 
H=1,10m DO PISO ACABADO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR TUBLED 2x9W. COM 
REFLETOR E ALETAS

LUMINÁRIA DE EMBUTIR TUBLED 2x18W. COM 
REFLETOR E ALETAS

Notas Gerais:

- Eletrodutos não bitolados terão diâmetro nominal interno de 25mm (1").
  Eletrodutos aparentes ou em mobiliario são de aço galvanizado a fogo pesado.
  Eletrodutos aparentes sobre o forro ou piso elevado são de PVC Rígido Preto.
  Eletrodutos embutidos em paredes são do tipo flexível.
  Eletrodutos embutidos em piso/laje são do tipo flexíveis reforçados.
  Eletrodutos no solo são de PEAD.

- Conferir medidas e distâncias no local.
- As dimensões são dadas em cm.
- As bitolas dos cabos são dadas em mm².
- Onde houver divergências entre escala e cota, prevalece o valor da cota.
- Nenhum componente poderá ser instalado sobre material combustível.
- Todo eletroduto seco deverá possuir guia de nylon.
- A seção mínima de fios e cabos é 2,5mm².
- Quando não especificado, o isolamento dos cabos PVC 750V anti-chama (ver observações nos 
quadros de carga e plantas).
- Não é permitido o uso de condutores com isolação danificada.
- Emendas ou derivações de condutores no interior de eletrodutos, eletrocalhas ou perfilados não é 
permitida. Caso necessário, deve-se utilizar caixa de derivação ou emenda especifica. Para 
condutores com seção superior a 6 mm², as emendas e derivações só poderão ser feitas com a 
utilização de conectores apropriados.
- As emendas deverão ser feitas assegurando bom contato e resistência (usar soldas com estanho 
quando necessário) e isoladas com fita auto fusão. 
- Os condutores deverão ser organizados em feixes conforme seu circuito.
- Os condutores deverão ser identificados através de anilhas de pvc nas extremidades e caixas de 
derivação.
- Condutores de circuitos que alimentam quadros elétricos devem ter isolação para 0,6/1,0kV em 
EPR.
- Caixas não dimensionadas para pontos de luz serão quadradas 100x100mm.
- Pontos de luz e tomadas não especificados serão de 100W.
- Todos os condutores devem ser não halogenados.

Nomenclatura (Tags):

- Tomadas: Nome do Quadro. N° do Circuito
- Luminárias e Interruptores: Nome do Quadro. N° do Circuito. Comando
- Lógica: Ponto de Concentração.Pavimento.N° do Ponto

-Eletrodutos/Eletrocalhas de elétrica, são aquelas nas quais passam circuitos elétricos.
-Eletrodutos/Eletrocalhas de lógica/sinal, são aquelas nas quais passam cabos de rede, cabo 
telefônico, VGA e afins.

Circuitos 220/127 V

Alimentadores 220/127 V

Circuitos 380/220 V

Alimentadores 380/220 V

Infraestrutura

Cabeamento Secundário de Telecomunicações

Cabeamento Primário de Telecomunicações

Média Tensão 13,8 kV

SPDA e Aterramento

AG       - Aço Galvanizado
AG-P   - Aço Galvanizado Perfurado
PVC     - PVC Rígido Roscavel
PVC-F  - PVC Corrugado Flexível Reforçado
AL        - Alumínio
PEAD   - Polietileno de Alta Densidade

Legenda de Materiais

Circuito Comum 
(Tomadas e Interruptores)

Circuito  de Micro

Legenda de Tomadas, Interruptores 
e Pontos de Rede

Pontos de Rede

ÁREA TÉCNICA
A =13.04 m²

TRANSFORMADOR
A =17.11 m²

<não nomeado>
36 VA

<não nomeado>
36 VA

QGBT

<não nomeado>
36 VA

<não nomeado>
36 VA

ÁREA DE INTERVENÇÃO

LEGENDA DE CORES

REVISÃO ASSUNTO DESENHO APROVAÇÃO DATA

TR Engenharia
CNPJ: 24.477.500/0001-87

Av. Taquaey. 566 - Bairro Cristal

90.810-180 - Porto Alegre - RS
Fone: +5551 9 8424-3645

flavio@trengenharia.com

www.trengenharia.com

DESENHO: ESCALA: DATA: RESPONSÁVEL: ARQUIVO:

PRANCHA:

PAVIMENTO:

PRÉDIO:PROPRIETÁRIO:

OBRA:

ENDEREÇO:

PROJETO:

DESCRIÇÃO:

CONTEÚDO:

TIPO DE PROJETO:

FASE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Projeto de reforma do Ginásio Osmar Forte Barcellos

Av. Érico Veríssimo, s/n - Menino Deus, Porto Alegre - RS - 90160-180

REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL OSMAR FORTES BARCELLOS

ILUMINAÇÃO

PLANTA BAIXA - QUADRANTE 03

ELÉTRICO

PROJETO EXECUTIVO

GABRIEL 1/50 28/04/2021 ENG. FELIPE ANDRIGHETTI ELE PE TE 03 R01 - CX

TE
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