CORTE -B'B

REDE DE GLP @20mm
(REDE QUE CIRCULA O
GINASIO INTERNAMENTE)

Ramal de Ventilagao

Fonte Energética: GLP

Vazéo: 42,5 I/min
Exaustao: Forcada

CALDEIRA MURAL

Poténcia Nominal: 69,0 kW / 59340 kcal/h

Tensao / Consumo: 220 V/ 105 W
Modelo Referencia: Rinnai E-42

do tubo luva para area externa
(Ver detalhe Tubo Luva 03)

VALVULA ESFERA|

Diametro: 20mm

LAJE TECNICA EXISTENTE OU NOVA
(VER PRANCHA HID - REDES INTERMEDIARIAS)

CORTE -A'A

CHAPEU T
@100mm

DUTO SEMI RiGIDO
@100mm

PLANTA BAIXA GAS - ABASTECIMENTO CENTRAL DE AGUA QUENTE GLP
1:20

CORTE-A-'A

1:20

MANGOTE FLEXIVEL
- CONFORME NBR 13419
- Diametro: 20mm

REGULADOR DE
PRESSAO

- COM DISPOSITIVO DE
SEGURANGA

INCORPORADO CONFORME
EN88-1

- Diametro: 20mm

TAMPONAR REDE DE
TUBO LUVA

CORTE -A'A

277272

CORTE-B-'B
1:20
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CORTE-C-'C

1:20
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LEGENDA

DESCRICAO

PARAFUSO CABEGA SEXTAVA 3/8'x2", GALVANIZADO

PORCA SEXTAVADA 03/8", GALVANIZADO

ARRUELA LISA #3/8", GALVANIZADO

ARRUELA DE PRESSAO #3/8", GALVANIZADO

CHUMBADOR TIPO DP COM ROSCA INTERNA 63/8"

5| VERGALHAO COM ROSCA TOTAL 03/8"

JUNGAO_ANGULAR DUPLA ALTA

VAGO

PARAFUSO CABEGA SEXTAVA 91/4"x1", GALVANIZADO

\ Sub-ramal

PORCA SEXTAVADA 61/47, GALVANIZADO

ARRUELA LISA #1/4", GALVANIZADO

BUCHA PARA ELETRODUTO, GALVANIZADO

VAGO

BRAGADEIRA CIRCULAR PARA ELETRODUTO, GALVANIZADO

VAGO

VAGO

GUANCHO DUPLO_T1PO B PARA SUSIENTAGAO DE ELETROCALHA, GALVANIZADO

ISOMETRICA - ABASTECIMENTO CENTRAL DE AGUA QUENTE GLP

DETALHE SUPORTACAO

TUBO LUVA EM PVC BRANCO

@40mm

TUBULAGAO ACO SCHEDULE 40

J20mm

DETALHE TUBO LUVA

1:1
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LEGENDA GERAL GAS

TUBULAGAO DE GLP EM ACO SCHEDULE 40 - @20mm

)

.
L

TUBO LUVA EM PVC BRANCO - @40mm

VALVULA ESFERA - @20mm

TUBULAGAO DE GLP QUE DESCE

N
you

TUBULAGAO DE GLP QUE SOBE

OBSERVACOES GERAIS

- Antes de iniciar a execugao as medidas deverao ser verificadas na obra;
- Esta prancha devera ser plotada no modo colorido, de acordo como o padrao de penas fornecido;

- As tubulagdes hidrossanitarias, quando aparente, devem proporcionar
excelente acabamento visual,

- A SUPORTAGAO DAS TUBULAGOES DEVERA SER INSTALADA A CADA 1,5 METROS DE ESPACAMENTO
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PROJETO EXECUTIVO GABRIEL FLAVIO 28/04/21

REVISAO

ASSUNTO DESENHO APROVAGAO DATA

engenharia

Engenharia em Instalagdes

TR Engenharia

CNPJ: 24.477.500/0001-87

Av. Taquaey. 566 - Bairro Cristal
90.810-180 - Porto Alegre - RS
Fone: +5551 9 8424-3645
flavio@trengenharia.com
www.irengenharia.com

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE PREDIO:

01
OBRA: Projeto de reforma do Ginasio Osmar Fortes Barcellos

PAVIMENTO:

ENDERECO: Av. Erico Verissimo, s/n - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90160-180 TE
PROJETO: REFORMA GINASIO MUNICIPAL OSMAR FORTES BARCELLOS PRANCHA:
DESCRIGAO: ABASTECIMENTO DE GLP NA CENTRAL DE AGUA QUENTE
CONTEUDO: PLANTA BAIXA E DETALHES O 1
TIPO DE PROJETO: GAS

FASE: PROJETO EXECUTIVO
DESENHO: ESCALA: DATA: RESPONSAVEL: ARQUIVO:
GABRIEL TOCCHETTO INDICADA 28/04/2021 ENG. FLAVIO TEIXEIRA GAS 01 TE 01 RO1 - CX




	Sheets
	001 - GAS 01 TE 01 R00


