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ANEXO XIII - Termo de referência para contratação do projeto de 

redes de água 
 

Avenida Professor Oscar Pereira 
 
1-Objetivo 
 

Elaboração de projeto executivo para substituição/ampliação das redes de 

abastecimento de água e adutoras existentes Av. Professor Oscar Pereira, no trecho de 

100 metros após a Avenida Cel. Aparício Borges até o entroncamento da Estrada Costa 

Gama e Rua Dr. Sarmento Barata, com base no projeto geométrico da nova via.  

Existe no local, redes implantadas de abastecimento de água, conforme plantas 

cadastrais a serem consultadas para a elaboração do projeto. Estas redes atendem as 

ocupações existentes, devendo ser reavaliadas em caso de alteração das ocupações, assim 

como desativadas onde não forem mais necessárias. Nos locais de alargamento e ou 

alteração do greide viário, deverão ser projetadas obras necessárias para substituição e/ou 

relocação das mesmas. 

Deverá ser dada atenção especial ao estudo das adutoras existentes pois as mesmas 

são responsáveis por grandes áreas de abastecimento. No referido trecho há redes de 

sucção e recalque das EBATs Oscar Pereira e 1º  de Maio. A adutora de recalque da 

EBAT 1º de Maio em PEAD DE 315mm deverá, obrigatoriamente ser substituída, e as 

demais adutoras deverão ser analisadas e estudadas quanto à necessidade de substituição 

com base no projeto geométrico da nova via. 

O projeto final de engenharia deverá permitir a realização do processo licitatório, 

visando, por conseguinte, a sua implantação. 
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2-  Normas a serem atendidas 
 

O projeto deverá ser em nível executivo e atender quanto ao seu dimensionamento as 

nomas ABNT, as Normas Técnicas do DMAE e ao Caderno de Encargos do Município – 

Volume 5, e em especial as seguintes normas: 

• NBR-12215/91- Projeto de adutora de água para abastecimento público; 

• NBR-12218/94- Projeto de rede distribuidora de água para abastecimento público; 

• Normas da ABPE para tubos poliolefínicos (PEAD); 

• Normas dos fabricantes de tubulações de Ferro Dúctil; 

• Normas Técnicas para Projetos DMAE – NP 007 – Projetos de Redes de Distribuição 

de Água; 

• Normas Técnicas para Projetos DMAE – NP 008 – Projetos de Adutoras para 

Abastecimento de Água; 

• Normas Técnicas para Projetos DMAE – NP 005 – Graficação de Projetos; 

• Normas Técnicas de Materiais DMAE – NM 001 – Tubos e Conexões de Ferro Dúctil 

para Água 

• Normas Técnicas de Materiais DMAE – NM 002 – Tubos e Conexões em PEAD para 

Água 

 
3-  Coleta de dados 
 

São elementos necessários à elaboração do projeto: 

• Cadastros das redes de abastecimento existentes, bem como os cadastros das 

redes de outros prestadores de serviço tais como: esgoto pluvial, gás, luz e 

telecomunicações.  

• Consulta a projetos existentes na área e ainda não implantados ou em fase de 

implantação ainda não cadastrados; 

• Plano Diretor de Água – Atualização 2008/2009 – 4ª edição; 

• Sempre que necessário, as informações cadastrais deverão ser subsidiadas com 

levantamentos de campo. 
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• Para obtenção dos cadastros das redes de abastecimento de água, bem como da 

malha de hidrantes, deverá ser consultada a Divisão de Planejamento  - Setor de 

Cadastro Geral. 

 
4- Dimensionamento das tubulações 
 

Para dimensionamento das tubulações deverá ser estudado o Sistema de 

abastecimento no qual a mesma está inserida, buscando informações das condições atuais 

de operação e informações de futuras ampliações na área, tais como vazios urbanos com 

previsão de instalação de loteamentos, grandes condomínios, alargamento ou implantação 

de novas vias, etc. Deverão ser levantados os dados de população, segundo Censo de 

2000 do IBGE. As novas redes deverão atender além das condições atuais as demandas 

futuras da região. 

Deverão ser apresentados os cálculos hidráulicos de dimensionamento.  

 
4.1 - Consumo per capita 
 

Poderá ser utilizado o consumo per capita de 250 l/hab/dia, com exceção de grandes 

consumidores que por ventura possam existir na área de influência do trecho, neste caso 

os consumos serão obtidos com base nos consumos micromedidos, devendo para isso ser 

consultado o cadastro na Divisão Comercial do DMAE. 

Se a fiscalização achar conveniente poderá solicitar que o dimensionamento das redes 

seja baseado nos consumos micromedidos das áreas de abrangência do projeto 

 

4.2- Coeficientes de reforços 
 

Serão adotados os seguintes valores: 
 
k1= 1.2 

k2= 1.5 
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5- Materiais a serem utilizados 
 

As tubulações distribuidoras deverão ser projetadas em PEAD, atendendo a 

padronização de diâmetros adotada pelo DMAE. Para o projeto de substituição das 

adutoras existentes, deverá ser consultada a área de Planejamento e a área operacional do 

Departamento quanto ao material a ser utilizado nas adutoras de PEAD DE 315mm. 

 

 
6- Localização das tubulações 
 

Serão adotadas redes duplas, localizadas nos passeios, para o caso de redes 

distribuidoras. As adutoras e linhas de reforços serão localizadas, sempre que possível, a 

uma distância mínima de um metro e meio do alinhamento do meio fio ou no canteiro 

central da via.  

Deverão ser previstos expurgos para esvaziamento destas tubulações bem como 

ventosas e outros dispositivos necessários à sua operação. 

 
7-  Quantitativos e custos 
 

Os projetos deverão apresentar quantitativos e custos de todos os serviços para 

execução das obras, devendo para tal ser consultado o Sistema de Orçamentos do DMAE. 

 

8- Orçamento estimado para contratação do projeto (c/BDI) 
 

      
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QTD PÇO UNIT. PÇO TOTAL 

            

1 
Projeto Sistema de Abastecimento Av. 
Oscar Pereira 
         

1.1 Adutoras  m 3.000 14,78  44.340,00 
1.2 Rede distribuidora e/ou Linhas de Reforço m de via 6.000 6,12 36.720,00 

            
Total         R$ 81.060,00 
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9-Apresentação do projeto 
 

Deverão ser seguidas as orientações contidas no volume “Procedimentos para 

Fiscalização de Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e 

Ampliação do Espaço Físico” do DMAE e as orientações contidas na NP 005 – Norma 

Técnica de Graficação de Projetos. 

O projeto deverá ser entregue contendo o memorial descritivo, as especificações 

de materiais e serviços, orçamento e a parte gráfica.  

O memorial descritivo e especificações, serão elaborados em processador de texto 

tipo Word para windows, versão 98 ou superior e as plantas de desenho graficadas em 

meio eletrônico com emprego do Autocad, versão 2000 ou superior. Os padrões de penas 

e layers deverão atender a padronização adotada pelo DMAE.  

 
10- Aprovação do projeto 
 

O DMAE indicará fiscal para acompanhamento do projeto sendo que o mesmo 

deverá ser aprovado junto à Divisão de Planejamento do DMAE. 

 

 
 

DMAE - Divisão de Planejamento 


